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ÉPÍTŐANYAGOK
PROFIKNAK!

A Botament név rendszerépítőanyagokat jelent 

profi minőségben. Botament márkanévvel 1993 óta 

fejlesztünk, gyártunk és értékesítünk széles szorti-

mentben építőkémiai termékeket szakembereknek.

Egyedülállóan 
– minden egy 
kézben!

Az MC-Bauchemie leányvállalata-
ként, világszerte több mint 2500 
munkatárssal és több mint 50 év 
tapasztalatával a Botament egy 
nemzetközileg is elismert, vezető 
szerepet betöltő építőanyag gyártó 
vállalkozás, átfogó szakmai háttérrel 
és támogatással.

Egyazon vállalkozás fejleszti és gyártja ezeket a professzioná-
lis rendszermegoldásokat a Botament márkanév alatt, speciá-
lis szakterületeket kiszolgálva, mint pl. hidegburkolás, nedves 
helyiségek megoldásai(WRS), ill. építőanyag technika.

Ezen szaktudások egy kézből, melyet világszínvonalon 
egyedüliként csak a Botament név kínál. A vízálló 
építőlemezektől az egykomponensű reaktív szigetelésig, 
termékeink minden valós kihívásnak megfelelnek.

n Hidegburkolás

n Építőanyagok

n Melegburkolás

n WRS

Egyetlen gyártók vagyunk aki a fent nevezett
termékkörökben maga gyárt.
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MINDEN
EGY TETŐ ALATT

Termékek a 4 legfontosabb építőipari területre 

fejlesztve és gyártva!

WETROOM  
SOLUTIONS
Egyedülálló komplett 
megoldások nedves 
és vizes helységekhez 
építőlemezzel ETAG 
minősítéssel.

A 28. oldaltól.

HIDEGBURKOLÁS
Tiszta megoldások a 
kerámia burkolásban. 
Minősített termékek, 
kényelmes munka. 

Az 5. oldaltól.

ÉPÍTŐANYAGOK
Biztonságosan építeni. 
Jövőbemutató rendszer-
megoldások új építés-
hez és felújításhoz.

A 36. oldaltól.

MELEGBURKOLÁS
Intelligens anyagok 
minden melegburko-
lónak aki gyorsan és 
rugalmasan szeretné 
befejezni munkáját. 

Az 56. oldaltól.
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A   Oldal

A 210 Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 
 5 mm rétegvastagságig 52

A 220 Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 
 20 mm rétegvastagságig 52

A 230 Állékony kiegyenlítő 1-100 mm-ig 52

A 240 Anhidrit önterülő kiegyenlítő 20 mm 
 rétegvastagságig 53

A 250 Önterülő kiegyenlítő 40 mm-ig 53

A 270 Műanyaggal feljavított finom 
 kiegyenlítő habarcs 53

AE Szigetelő és feszültségmentesítő lemez 10

B   Oldal

BA-L  Padló összefolyó vonalmenti összefolyóhoz 31

BA-P  Padló összefolyó pontszerű összefolyóhoz 31

B 97 L Bitumenes tetőszigetelő bevonat 38

B 98 L Bitumenes kitt 38

B 300 Fugázó szalag 40

BD  Butil-tömítőszalag 11

BE 89 Bitumenes vastagbevonat 38

B 95 L Bitumenes siló bevonat 38

BE 901 Plus        Bitumenes alapozó koncentrátum 39

BM 92 Schnell     Bitumenes vastagbevonat 2K  37

BM 92 Winter      Bitumenes vastagbevonat 2K 37

BP Építőlemez 28

BS 3 Betonglett 45

BTK 200 Erkély és teraszburkolatok ragasztója  24

BTF 200 Erkély- és teraszburkolatok fugázója  24

BTD 200  Erkély és teraszszivárgó habarcs   24

BS 50 Kötésgyorsító aljzatkiegyenlítőhöz 9

BV 2 Epoxigyanta vékony bevonat és alapozó 2k 49

C   Oldal

CF 200 Speciális fugázó habarcs 2K 21

CF 600 Speciális fugázó habarcs 2K 23

D   Oldal

D 10 Saválló ragasztó /esztrichadalék 18

D 11 Mélyalapozó 6

D 12 Alapfelület szilárdító alapozó 39

DF 9  Szigetelő fólia 1K glettelhető 12

DS 993 Drain- és mechanikai védő lemez 41

DE Lépészaj szigetelő- és feszültség- 
 mentesítőlemez 10

DUB Burkolató szigetelt zuhanytálca  30

 

E   Oldal

E 120 Epoxigyanta alapozó 6

EB 100 Epoxi-gyanta esztrich kötőanyag 2k 46

EF 500 Epoxi ragasztó/fugázó 22

  

F   Oldal

FP  Hajlítható építőlemez 29

FT 2 HP Nagy ellenállóságú védőbevonat 
 állatetetőkhöz 2K  49 
 

G   Oldal

G 110 Univerzális alapozó 51

G 120 Kvarchomokos alapozó 51

G 140  Poliurethan gyorsalapozó 51

GS 12 Üvegszövet szalag 32

GS 98 Üvegháló 40

H   Oldal

HB 1 Alapozó habarcs 44

K   Oldal

K 530 PVC-Dizájnburkolat ragasztó 55

K 550 PVC burkolat  nedves- és kontaktragasztó 55

K 572 Hengerelhető ragasztó PVC dizájn 
 burkolathoz 55

KSK Öntapadó bitumenes lemez 41

KL  Vörösréz vezetőképes szalag 61

L   Oldal

L 610 Linóleum ragasztó 57

LD Burkolató szigetelt zuhanytálca  30

LD-I Burkolató szigetelt zuhanytálca  30

M   Oldal

MACH3IN1             Bitumenes vastagbevonat 1K 37

Multifuge Base    Multifunkciós fugázóhabarcs 21

Multifuge Diamond    Multifunkciós fugázóhabarcs 2k 22

Multifuge Fine     Multifunkciós fugázóhabarcs finom 20

Multifuge Fine Speed  Multifunkciós fugázóhabarcs gyors 20

MULTISTONE      Többfunkciós- természetes 
       kőburkolat ragasztó 17

M 03 Kiegyenlítő habarcs 6-50 mm 44

M 06 Betonglett 2-6 mm 44

M 19 Gres ragasztó  16

M 20 Objekt flex  16

M 21 Flex ragasztó  16

M 22 S 1 Emelt szintű flexragasztó  14

M 22 HP Prémium flex-vékonyágyas/folyékonyágyas 
 ragasztó 14

M 24 Gyorskötésű flexragasztó 15

M 29  Folyékonyágyas flex ragasztó 16

M 29 HP Folyékonyágyas prémium flex ragasztó 14

M 30 HP  Prémium flexragasztó  14

M 34 Szigetelő habarcs 40

M 36 Speed Többcélú gyors javítócement 45

M 37 Gyorskötésű javítócement 46

M 44 NC Hydrofób hatású flex fugázó  5 mm-ig 21

M 49 Önterülő aljzatkiegyenlítő 15 mm-ig 8

M 50 Önterülő aljzatkiegyenlítő 15 mm-ig gyors 8

M 51  Önterülő aljzatkiegyenlítő 5-30 mm 8

M 53 Szálerősített önterülő aljzatkiegyenlítő 
extra 40 mm-ig 8

M 54 FM Gyorsesztrich készrekevert 47

M 56 Speed Gyorsesztrich cement 47

M 56 FM Gyorsesztrich készrekevert 47

M 100 Kiegyenlítő habarcs falra/padlóra 3-50 mm-ig 9

M 365 Multi ragasztó 58

M 440 Polyurethan ragasztó 58

MD 1 Speed Flexibilis szigetelő habarcs 1K 12

MD 2 The Blue 1            Szigetelőhabarcs 2K 12

MD 28 Szigetelőhabarcs 2K 13

MS 6 Építólemez ragasztó 33

MS 10 Injektáló folyadék 43

MS 20 Szárító vakolat 43

MS 30 Szulfátálló szigetelő habarcs 43

MS 80 W Homlokzatimpregnáló 43

P   Oldal

P 440 Elasztikus többrétegű parketta ragasztó 57

P 450 Elasztikus parketta ragasztó 57

P 600 Szilikon alapozó 23

PB Portálszalag 39

PF 1 Térkőfelújító bevonat 49

PR Lejtést adó profil 32

R   Oldal

R 39 Epoxi-gyanta ragasztó és 
 kiegyenlítő habarcs 2k 46

R 70 Kiöntőgyanta 2K  46

RA 170 Reakció gyantaszigetelés 2K  13

RD 1 Universal   Reaktív szigetelés 1 K 36

RD 2     Gyorskötésű, többfunkciós 36 
THE GREEN 1     reaktív szigetelés 2K 

RS Esztrich szegélycsík 66

RENOVATION FP     Nedvesség szabályzó simítóvakolat 42

RENOVATION FSP   Nedvesség szabályzó vakolat 42

RENOVATION VSM Nedvesség szabályzó vakolat 
          előfröcskölő 42

R 20 Többfunkciós alapozó 6

S   Oldal

S 3 SUPAX Szilikon természetes kövekhez 23

S 5 SUPAX Szaniter szilikon 23

SB 78 S Sarokerősítő szalag + tartozékok 11

S 910 Üvegszálak 54

S 920 Kötésgyorsító cementkötésű 
 aljzatkiegyenlítőkhöz 54

SF 100  Saválló fugázó 2K 22

T   Oldal

T 313 Csúszásgátló ragasztó 56

T 350 Univerzális textilburkolat ragasztó 56

TF 02 Zsaluleválasztó szer 48

TK 150 Saválló ragasztó 2K 18

TE  Lépészaj szigetelő- és 
 feszültségmentesítő lemez  10

TX Tixotrópizáló adalék 61

U   Oldal

UV 2 HP Ellenálló aljzatbevonat 2K 49

V   Oldal

VS 21 Hőszigetelő lap ragasztó 18

W   Oldal

WE Kádelőlap 29

WC Set WC set 29

 

Z   Oldal

ZF 71 Olajkeverék/légpórusképző adalékszer 48

ZF 77 Beton hidrofóbizáló adalékszer 48

Termékindex
Termékek ABC sorrendben
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Ha szorít az idő a Botament®
gyors anyagait választom, mert 
egyszerűen időt takarítok meg.

HIDEGBURKOLÁS
Alapfelület előkészítés 6 – 9

Burkolat alatti vízszigetelések 10 – 13

Ragasztás 14 – 17

Fugázás 18 – 24

Terrachamp 24 – 25

WRS 26 – 33

Tartozékok 60 – 61
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HIDEGBURKOLÁS
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® D 11 
Mélyalapozó

BOTAMENT® R 20 
Multifunkciós alapozó

TERMÉKLEÍRÁS
Erősen nedvszívó, ásványi kötésű alapfelületek (pl. gipsz 
karton, gipszvakolat) alapozására cementkötésű ra gasz
tóhabarcsok alá. Beton, esztrich, gipsz, vakolat, fa lazat 
pormegkötésére és felületének szilárdítására.

TERMÉKELŐNY
•  Nedvszívó alapfelületekhez
•  Javítja a tapadás
•  Csökkenti az alapfelület nedvszívását
•  Megköti a port
•  Külső és belső térben használható
•  1:1 arányban vízzel higítható

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® R 20 Multiprimer többfunkciós, számos 
alkalmazási területen alkalmazható egykomponensű 
alapozó. A termék alkalmas többek között esztrichek 
hátoldali átnedvesedés elleni védelmére is.

TERMÉKELŐNY
• Kálciumszulfát-esztrichek nagyformátumú 
 burkolólapok alatti hátoldali átnedvesedés elleni  
 védelmére 
• Alacsony vizkozitás 
• Kvarchomok tartalmú rendszer, nem igényel 
 pótlólagos homokozást 
• A felület nedvszívásától függetlenül igen erős  
 tapadást biztosít 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

piros 1 l 8 db / karton 2 550 2 550 kb.: 60100 g/ml

5 l 60 db / raklap 1 850 9 250

10 l 40 db / raklap 1 750 17 500

30 l 12 db / raklap 1 650 49 500

200 l hordó, csak rendelésre 1 600 320 000

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

borostyán 5 kg 6 db / karton 7 400 37 000 kb.:150 g/m2

borostyán 10 kg 40 db / raklap 6 900 69 000

BOTAMENT® E 120 
Epoxygyanta alapozó 2k

TERMÉKLEÍRÁS
A Botament® E 120 egy univerzális epoxygyanta alapozó 
nedvszívó és nem nedszívó alapfelületekre.

TERMÉKELŐNY
• Nagyon jó tapadás a nedvszívó és a 
 nem nedvszívó alapfelületeken egyaránt
•  Nagyon jó beszívódó képesség
•  Nedvesség záró
•  Epoxigyanta alapú
•  Epoxigyanta habarcs készítéséhez

M 53 Classic

MELEGBURKOLÓKNAK
IS KIFEJEZETTEN

AJÁNLOTT!

E 120

MELEGBURKOLÓKNAK
IS KIFEJEZETTEN

AJÁNLOTT!

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

színtelen 1 kg 6 db / karton 9 700 9 700 Kb.: 100300 g/m2

10 kg 40 db / raklap 6 800 68 000

BOTAMENT® D 1 Speed 
Gyors, multifunkcionális tapadóalapozó

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® D 1 SPEED egy gyors, többfunkciós ala-
pozó nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek előke-
zelésére csempe ragasztók, kiegyenlítő anyagok, vako-
latok vagy festékek beltéri és kültéri alkalmazása előtt.

TERMÉKELŐNY
• Gyorsan szárad 
• 1:1 arányban vízzel hígítható
• Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekhez
• Csúszásmentes felület
• Hengerelhető és kenhető
• Külső és belső térben
• Nagyon kiadós

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

kék 1 l 8 db / karton 4 800 4 800 Kb.: 50100 ml/m2

5 l 60 db / raklap 3 450 17 250

10 l 40 db / raklap 3 300 33 000



HI
DE

G
BU

RK
O

LÁ
S

M
EL

EG
BU

RK
O

LÁ
S

ÉP
ÍT
Ő
AN
YA
G
O
K

HI
DE

G
BU

RK
O

LÁ
S

 DIE NEUE GRUNDIERUNG. MULTIFUNKTIONAL. HIGHSPEED. 

BOTAMENT® D 1 SPEED
A BOTAMENT® D 1 SPEED egy gyors, többfunkciós alapozó 

nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek előkezelésére 

csempe ragasztók, kiegyenlítő anyagok, vakolatok vagy 

festékek beltéri és kültéri alkalmazása előtt. 

Nem nedvszívó alapfelület. Meglévő burkolat.

Nedvszívó alapfelület. Cement esztrich.

Belső és külső térben. Balkon, terasz.

TULAJDONSÁGOK

4	Gyorsan szárad 

4	 1:2 arányban vízzel hígítható

4	Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekhez

4	 Csúszásmentes felület

4	Hengerelhető és kenhető

4	Külső és belső térben

4	Nagyon kiadós

4	Oldószermentes TRGS 610 szabvány szerint

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alapozás nem nedvszívó felületekre

(hígítás nélkül):

4	Mázas és máz nélküli csempék

4	 Természetes és műkövek

4	 Szilárdan tapadó, vízben nem oldódó festék

4	Vékony rétegű szőnyegpadló ragasztók

4	 Erősen tömörített beton

4	 Impregnált OSB és natur fa

4	Öntött aszfalt esztrich

Alapozás nedvszívó alapfelületekre

(1:1 – 1:2 vízzel hígítani):

4	 Beton, könnyűbeton és pórusbeton

4	 Falazat

4	 Cement- és kalcium-szulfát esztrich

4	 Cement-, mész- és gipszvakolat

4	 Cementkötésű farostlemezek

4	Gipszkarton

4	Gipszpadló

Megjegyzés: A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudá sunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt 
összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyessé géért eladási 
és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. 
Minden eset ben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. 

• Kiváló minőségű műanyag 

 diszperzió, töltőanyagokkal

• Kontrollszín: kék

• Egyszerű felhordás 

 (felhasználóbarát edény)

Várakozási idő kerámia 
burkolás előtt nedvszívó 

alapfelületen 
(1:1 arányban vízzel hígítva)

Várakozási idő kiegyenlítő 
anyag felvitele előtt 

Várakozási idő kerámia 
burkolás előtt nem  

nedvszívó alapfelületen 
(hígítás nélkül)

~ 15 – 30 perc ~ 45 – 60 perc ~ 30 – 45 perc

Kiszerelés:
1 kg, 5 kg, 10 kg
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HIDEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® M 50
Önterülő kiegyenlítő 15 mmig

TERMÉKLEÍRÁS
Gyorskötésű, önterülő kiegyenlítő habarcs beton aljza-
tok kiegyenlítésére külső és belső térben.

TERMÉKELŐNY
•  Külső és belső térben
•  Kb. 6 óra múlva burkolható
•  Padlófűtéses felületre
•  Nagy felületi szilárdság, görgőszék álló
•  Kiváló terülési tulajdonságok
•  Egy munkamenetben 15 mmig
•  Alacsony kipárolgású
•  Meglévő kerámiaburkolatra

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 325 8 125 kb.:1,6 kg/m2/mm

BOTAMENT® M 49
Önterülő aljzatkiegyenlítő 315 mm

TERMÉKLEÍRÁS
Önterülő kiegyenlítő habarcs beton aljzatok kiegyenlí
té sé re.

TERMÉKELŐNY
•   Beltérben
•   Kb 3 – 6 óra múlva járható
•   Padlófűtéses felületekhez is
•   Nagy felületi szilárdság, görgőszék álló
•   Kiváló terülési tulajdonságok
•   15 mm rétegvastagságig
•   Kb.1224 óra múlva kerámia burkolattal ellátható 

(függ a vastagságtól)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 210 5 250 kb.:1,6 kg/m2/mm

BOTAMENT® M 51
Önterülő aljzatkiegyenlítő 530 mm

TERMÉKLEÍRÁS
Gyorskötésű, önterülő kiegyenlítő habarcs beton aljza-
tok kiegyenlítésére külső és belső térben.

TERMÉKELŐNY
• Külső és belső térben
• Kb 6 óra múlva burkolható
• Padlófűtéssel rendelkező felületekhez is
• Alacsony kipárolgás AgBB (VOC)
• 530 mm rétegvastagságig
• Meglévő kerámiaburkolatra

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 550 13 750 kb.:1,8 kg/m2/mm

BOTAMENT® M 53 Extra 
Önterülő aljzatkiegyenlítő 340 mm

TERMÉKLEÍRÁS
Építőiparban szokásos, ill. kritikus padló felületek 
kiegyenlítésére és szabvány szerinti előkészítésére 
340 mm rétegvastagságig. 

TERMÉKELŐNY
•  Fa alapfelületeken is használható
•  Elektromos padlófűtéshez is
•  Belső térben
•  Repedésmentesen köt
•  Alacsony kipárolgás 
•  Öntött aszfaltra is 
•  Szálerősített 

M 53 Classic

MELEGBURKOLÓKNAK
IS KIFEJEZETTEN

AJÁNLOTT!

E 120

MELEGBURKOLÓKNAK
IS KIFEJEZETTEN

AJÁNLOTT!

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 740 18 500 kb.:1,5 kg/m2/mm
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HIDEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® R 70 
Szilikátöntőgyanta, repedés javító

BOTAMENT® M 100 
Könnyű adalékszeres kiegyenlítő habarcs falra/padlóra 3 50 mmig

BOTAMENT® BS 50 Speed 
Kötésgyorsító aljzatkiegyenlítőhöz

TERMÉKLEÍRÁS

Esztrichek repedéseinek gyors és biztonságos erőzáró 

javítására, fugák kitöltésére.  

TERMÉKELŐNY

• Gyorskötésű önthető szilikátgyanta repedések javítá-

sára és fém profilok ragasztására

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Semleges szagú

• Kisebb mennyiségek is könnyen bekeverhetők

• Nem szükséges esztrich kapocs használata

• Nagyon magas szilárdság

TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű kiegyenlítőhabarcs falfelületek javítására 

és vakolására, valamint padlók kiegyenlítésére, illetve 

lej tésképzésre beton-, és esztrich felületeken. Hideg bur-

kolás előtt gyors felületjavításhoz.

TERMÉKELŐNY

•  3 – 50 mm rétegvastagságig

•  kb. 2 óra múlva burkolható

•  tartósan víz alatti felületekhez is

•  rendkívül kiadós, könnyű adalékszeres kiegyenlítő

•  Külső és belső térben

•  Simítható, glettelhető

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® BS 50 a BOTAMENT® M 50 és a 

BOTAMENT® M 51 aljzatkiegyenlítőkhöz használható 

kötésgyorsító. A termék lehetővé teszi az aljzatkiegyen-

lítők gyorsabb burkolását kerámia lapokkal és termé-

szetes kövekkel. 

TERMÉKELŐNY

• A BOTAMENT® M 50 és M 51 kiegyenlítők gyors 

 hidraulikus kötését segíti elő. 

• Kerámia lapok lerakása már ~ 90 perc után lehetséges. 

• Gyorssimítók univerzális kiegészítője lehet 

• Építkezéseken, ahol rövid a határidő, jó alternatíva  

 lehet 

• Meggyorsítja az építkezési folyamatokat 

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

transzparens 500 ml 6 db / karton 3 500 3 500 500 ml / 25kg kiegyenlítőköz

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

sárgás /  
transzparens

A+B flakon 6 egység/karton 6 800 6 800 Függ a repedés mélységétől és szélességétől

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 20 kg 48 db / raklap 315 6300 kb.: 1,3 kg/m2/mm
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HIDEGBURKOLÁS 
Burkolat alatti vízszigetelések, tartozékok és feszültségmentesítő lemezek

BOTAMENT® AE
Szigetelő és feszültségmentesítő lemez 

TERMÉKLEÍRÁS

Polietilén szigetelő és feszültségmentesítő lemez, mind-

két oldalán speciális szövettel bevonva, mely a csempe-

ragasztókkal biztonságos rögzítést biztosít. Csempék és 

pad ló lapok közvetlenül a lemezre ragaszthatók.

TERMÉKELŐNY

• Vegyszerálló szigetelés

• Nedves helyiségekhez, erkélyekre, teraszokra

• Kül- és beltérben

• Repedésáthidaló

• BK, A0, A, B0, C

Rendszerben vizsgálva az M 10 Speed és M 21 ragasztóhabarcsokkal.

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

kék 30 m² 1 db / karton 3700 111 000 1,05 m²/m² (5 cm átlapolással)

10 m² 1 db / karton 4000 40 000

BOTAMENT® DE 
Vékony feszültségmentesítő lemez 

TERMÉKLEÍRÁS

Használatával csekély rétegvastagság emelkedéssel bur-

kolhatók a repedezett aljzatok. Felújításoknál előnye a 

kis rétegvastagság valamint az alacsony súly.

TERMÉKELŐNY

•  Elválasztja a burkolatot az alapfelülettől

•  Mindenfajta hordképes (repedezett) alapfelületre

•  Vékony

•  Alacsony m² súly

•  Könnyen fektethető

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 50 m² 1 db / karton 3 500 175 000 1,04 m²/m² (4 cm átlapolással)

BOTAMENT® TE 
Lépészaj szigetelő és feszültségmentesítő lemez

TERMÉKLEÍRÁS

Kiválóan alkalmazható lépészajszigetelés javításá-

ra, va la mint a kritikus alapfelületek és rájuk kerülő 

hidegbur kolat elválasztására belső térben. A lemezt ill. e 

lemez re a burkolatot a megfelelő BOTAMENT® ragasztó-

val kell leragasztani.

TERMÉKELŐNY

•  14 dB lépészaj csökkentés EN ISO 1408 szerint

•  6 mm vastag

•  Alacsony m² súly

•  Könnyen fektethető

•  Kizárólag beltérben

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

antracit 100×60×0,6cm 12 m²/karton 4 888 58 656
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HIDEGBURKOLÁS 
Burkolat alatti vízszigetelések, tartozékok és feszültségmentesítő lemezek

ÚJ! BOTAMENT® SB 78 S
Szigetelést védő szalag

BOTAMENT® SB 78 
Sarokerősítő szalag és tartozékok

TERMÉKLEÍRÁS 

Öntapadó duplánszőtt védőszalag, mozgási, tágulási 

hézagok biztonságos védelmére DIN 18534 szerint.

TERMÉKELŐNY

•  nyírásnak ellenáll 

•  öntapadó 

•  tépésálló 

•  duplán szőtt 

•  öregedésálló

•  12 cm széles

TERMÉKLEÍRÁS

Sarokerősítő szalag hézagmentes szigetelőanyagok ru gal

mas megerősítésére sarkokban, dilatációk felett.

TERMÉKELŐNY

• Rendkívül rugalmas

• Külső és belső térben

• Rendkívül repedésálló

• BK 0, A01, A02, A1, A2, B, B0, C terhelési

 osztályokban használható

• 12 cm széles

• Magas vegyi ellenállóság

Prémium termék! 120x120-as mandzsetta nagyobb tágulási zónával.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

sárgás / beige 10 fm 1 db / karton 3 100 31 000

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

SB 78 Sarokerősítő szalag kék 50 fm 1 db / karton 1 050 52 500

SB 78 Sarokerősítő szalag kék 10 fm 1 db / karton 1 200 12 000

SB 100 8 Mandzsetta 130×130 mm / tágulási zóna: 30 mm 8 mm középső lyuk ÚJ 1 db 10 db / karton 1 900

SB 100 15 Mandzsetta 140×140 mm / tágulási zóna: 40 mm 15 mm középső lyuk ÚJ 1 db 10 db / karton 2 100

SB 100 35 Mandzsetta 180×180 mm / tágulási zóna: 80 mm 35 mm középső lyuk ÚJ 1 db 10 db / karton 3 300

Külső sarok 1 db 10 db / karton 1 500

Belső sarok 1 db 10 db / karton 1 500

BOTAMENT® BD
Butyl szalag

TERMÉKLEÍRÁS

Öntapadós hajlaterősítő szalag kenhető szigetelések-

hez, biztonságos szigetelési csomópontok kialakítására, 

ásványi felületek és más felületek (pl. fém, pvc, fa) csat-

lakozásához.

TERMÉKELŐNY

• Belső és külső térben

• Magas szakítószilárdság

• Rugalmas

• Öntapadós

• Nagyon erős tapadás

• Bitumenes bevonatokkal is bevonható

• Csökkenti a hanghidak hatását

• 12 cm széles

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 m 1 db / karton 1 450 36 250

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K
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HIDEGBURKOLÁS 
Burkolat alatti vízszigetelések, tartozékok és feszültségmentesítő lemezek

BOTAMENT® MD 1 Speed
Szigetelőhabarcs 1K

BOTAMENT® MD 2 The Blue 1
Szigetelőhabarcs 2 K

TERMÉKLEÍRÁS

1 komponensű cementbázisú rendkívül rugalmas és 

repedésáthidaló képességű burkolatok alatti vízszi-

getelés bel és kültérben. A termék alkalmazható vizes 

helyiségekben, valamint erkélyeken és teraszokon hide-

gburkolatok alá.

TERMÉKELŐNY

•  Rendkívül rugalmas 

•  Rendkívül repedésáthidaló

• Bevizsgált a következő vízterehelési osztályokra 

 W01től W31ig

•  4 óra múlva burkolható

•  Páraáteresztő

•  Ecsetelhető és kenhető

•  Rendkívül könnyű bedolgozás

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 burkolatok alatti víszi-

getelés bel és kültérben. Különösen alkalmas medencék 

szigeteléséhez.

TERMÉKELŐNY

• Rendkívül rugalmas

• Rendkívül repedésáthidaló

• Bevizsgált a következő vízterehelési osztályokra: 

 W01től W31ig és W1B; W2B

• Páraáteresztő

• Védi a betont a korróziótól

• Rendkívül könnyű bedolgozás

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

BOTAMENT® DF 9 Plus
Szigetelő fólia 1 K 

TERMÉKLEÍRÁS

Használatra kész szigetelő fólia toldásmentes víz

szigetelésre. Flex ragasztókkal közvetlenül burkolható.

TERMÉKELŐNY

•  Könnyen felhordható

•  Oldószermentes

•  Belső térben

•  Burkolható kb. 12 óra múlva

•  Páraáteresztő

•  Low Emission – Alacsony kipárolgás

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 3 kg 144 db / raklap 2 150 6 450 1,2 kg/m²/mm

12 kg 30 db / raklap 1 950 23 400

21 kg 16 db / raklap 1 700 35 700

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 20 kg 40 db / raklap 1 650 33 000 1,2 kg/m²/mm

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

kék 30 kg 40 db / raklap 1 680 50 400 1,6 kg/m²/mm

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K
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HIDEGBURKOLÁS 
Burkolat alatti vízszigetelések, tartozékok és feszültségmentesítő lemezek

BOTAMENT® MD 28 
Szigetelőhabarcs 2K

TERMÉKLEÍRÁS

2 komponensű repedésáthidaló kenhető szigetelés víz-

nyomás és üzemi víz ellen, közvetlenül hidegburkolatok 

alá, külső és belső térben (pl. erkély, terasz, meden-

ceburkolatok)

TERMÉKELŐNY

•  Rugalmas, repedésáthidaló

•  BK A0, A, B0, B nedvességterhelési osztályokra 

   bevizsgálva

•  Páraáteresztő

•  Külső és belső térben

•  Burkolat alatti szigetelésként

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 35 kg 20 db / raklap 1 680 58 800 1,6 kg/m²/mm

BOTAMENT® RA 170
Reakciógyanta szigetelés 2K

TERMÉKLEÍRÁS

Ásványi és fém alapfelületekre burkolatokhoz kapc-

solódó magas mechanikai és vegyi igénybevétel esetén.

TERMÉKELŐNY

• Nagyon jó tapadás a nedvszívó és a nem nedvszívó 

 alapfelületeken egyaránt

• W01től W31ig és W1B; W2B nedvességterhelési 

    osztályokra bevizsgálva

• Párazáró

• Önterülő konzisztencia

• Burkolat nélkül maradhat a szigetelőbevonat

• Külső és belső térben

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

9 kg 2 komponens 6 300 56 700 1,2 kg/m²/mm

n Megbízható ha kritikus a felület

n	Alkalmas	„fiatal	betonhoz“
n	Feszültségmentesít,	szigetel,	lépészajcsökkent 
	 repedésáthidaló	tulajdonsággal

n	Ultrakönnyű

BOTAMENT® FLE•X
A rugalmas megbízhatóság

ÚJ!

Coming soon...
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HIDEGBURKOLÁS 
Ragasztók

BOTAMENT® M 29 HP
Prémium flexragasztó (C2 E S1)

TERMÉKLEÍRÁS
BOTAMENT® M 29 HP egy speciális, kifejezetten a 
nagyobb beruházások, legmagasabb igénybevételeit is 
kielégítő hidegburkolataihoz tervezett folyékonyágyas 
flex ragasztó gyors és hatékony burkoláshoz tervezve, 
szinte minden fajta kerámia laphoz bel- és kültérben. 

TERMÉKELŐNY
• Nagyon kiadós
• Magas flexibilitás
• Padlófűtéshez, erkélyekhez, teraszokhoz 
• Közel teljes hátoldali telítettség
• Rendkívül egyszerű felhasználás
• Fokozott mechanikai terhelés esetén
• Nagy formátumú lapokhoz is alkalmas
• Esőálló 68 óra után

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 Kg 40 db / raklap 450 11 250
10 mmes glettvas kb.: 2,9 kg/m²
középágyasként kb.: 4,8 kg/m²

BOTAMENT® M 22 HP
Prémium flexragasztó (C2 TE S1)

TERMÉKLEÍRÁS
A hagyományos csemperagasztóknál 40%kal kiadó-
sabb új generációs könnyűragasztó, kiváló bedolgo-
zási tulajdonságokkal a biztonságos burkolatfektetés 
érdekében. Mázas kerámia, kőporcelán (gres), húzott 
lap, klinker lap, kis- és közepes kerámia mozaik- lapok, 
kézzel gyártott kerámiák, valamint hőszigetelő lemezek 
és a BOTAMENT® BP építőlemezek ragasztásához hasz-
nálható.

TERMÉKELŐNY
• Nagyon kiadós
• Nagyon rugalmas
• Oldalfalon csúszásmentes ragasztás, nagyméretű  
 lapoknál is
•  Padlófűtéses felületekhez
•   Nagyon krémes konzisztencia

ÚJ! BOTAMENT® M 30 HP
Prémium flexragasztó (C2 FE S2) 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 20 Kg 48 db / raklap 915 18 300 10 mmes glettvas kb.: 3,5 kg/m²

BOTAMENT® M 22 S1
Emelt szintű flexragasztó (C2 TE S1)

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® M 22 S1 egy flexibilis vékonyágyas 
ragasztó, szinte minden fajta kerámia burkolathoz, falra 
és padlóra egyaránt, bel és kültérben.

TERMÉKELŐNY
• Flexibilis
• Nagy állékonyság
• Padlófűtéshez
• Lap a lapra
• Hosszú korrigálási és nyitott idő
• Erkélyre és teraszra
• DVGW W 270 és W 347 szerint

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 Kg 42 db / raklap 250 6 250
6 mmes glettvas kb.: 2,4 kg/m²
8 mmes glettvas kb.: 3,2 kg/m²
10 mmes glettvas kb.: 3,8 kg/m²

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 20 Kg 48 db / raklap 316 6 320
6 mmes glettvas kb.: 1,8 kg/m²
8 mmes glettvas kb.: 2,4 kg/m²
10 mmes glettvas kb.: 2,9 kg/m²

  

C2
S2

 

DIN EN 12002

DIN EN 12004

FE

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® M 30 HP egy zsugorodáscsökkentett, 
üvegszálerősítésű és rendkívül rugalmas folyéko-
nyágyas flex  ragasztó, gyakorlatilag minden kerámia 
padlóburkolat gyors fektetéséhez belső és külső térben. 
BOTAMENT® M 30 HP különösen alkalmas  burkolatok 
fektetéséhez friss alapfelületeken.

TERMÉKELŐNY
• Üvegszálerősítésű, extra kiadós,flexibilis
• Fűtött alapfelületekhez, erkély és balkon burkolására
• Fűtetlen alapfelület esetén rögtön amint járható
• Különösen krémes konzisztencia
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HIDEGBURKOLÁS 
Ragasztók

BOTAMENT® M 24 
Gyorskötésű flex ragasztó (C2 TF)

TERMÉKLEÍRÁS

Mázas kerámia és kőporcelán (gres) lapok ragasztására 

építőiparban szokásos alapfelületre bel és kültérben 

(erkély, terasz) egyaránt.

TERMÉKELŐNY

• Flexibilis

• Külső és belső térben

• Kb 2 óra múlva járható, fugázható

• Padlófűtéses felületre is

• Szinte minden kerámia burkolathoz

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

Botament® M 21 HP Speed 
A rugalmas megbízhatóság

•  Az új nemzedék startra kész 

•  Egy termék több felhasználási területre

•  Airflow Technology 

•  Gyors száradás és magas állékonyság

    a nagyformátumú lapok esetében is

ÚJ! Coming soon...

BOTAMENT® M 21 HP Speed 
Premium gyors, vékony,közép és folyékonyágyas flexragasztó (C2 FTE S1)

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® M 21 HP Speed egy rendkívül rugalmas, 

szálerősített könnyű adalékszeres flex ragasztó, szinte 

az összes fal és padló kerámia, valamint az elszínező-

désnek ellenálló természetes kőburkolatokhoz bel és 

kültérben.

Az Air Flow technológiának köszönhetően a vékony, 

közepes és folyékony ágyas ragasztó különösen könnyű 

és krémes.

TERMÉKELŐNY

• Nagyon kiadós vékony, közép és folyékonyágyas

• Magas flexibilitás átlépi az S1 követelményeit

• Fűtött felületekhez, erkélyekhez és teraszokhoz is 

• Különösen állékony EN 12004

• Egy munkamenetben 10 mm kiegyenlítés is

• Könnyű, krémes bedolgozás 

• Hosszú bedolgozási idő

• Magas kristályos vízmegkötés

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET VÉKONYÁGYAS

szürke ÚJ 25 kg 40 db / raklap 680 17 000
6 mmes glettvas: ~2,00 kg/m² 
8 mmes glettvas: ~2,55 kg/m² 
10 mmes glettvas: ~2,95 kg/m² 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 500 12 500
vékonyágyas 6 mmes glettvas kb.: 2,4 kg/m²
folyékonyágyas 8 mmes glettvas kb.: 3,2 kg/m² 
10 mmes glettvas kb.: 3,8 kg/m²
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HIDEGBURKOLÁS 
Ragasztók

BOTAMENT® M 21
Flex ragasztó (C2 TE)

TERMÉKLEÍRÁS
Flex ragasztóhabarcs mázas kerámia és 
kőporcelán (gres) lapok ragasztásához 
építőiparban szokásos alapfelüle ten bel 
és kültérben (erkély, terasz) egyaránt. 
Üvegmozaik, világos mészkövek és egyéb 
elszíneződésre kissé hajlamos világos ter-
mészetes kövek ragasz tás á hoz fehér színű 
(BOTAMENT® M 21 W) ragasztót ajánljuk.

BOTAMENT® M 29
Folyékony ágyazatú flex ragasztó (C2 E)

TERMÉKLEÍRÁS
Üzemcsarnokok, áruházak egyéb nagy mechanikai 
i gén y  bevételű épületek üregmentes padlóburkola-
tának, vala mint nagy formátumú mázas kerámia és 
kőporcelán (gres) lapok ragasztásához bel és kültérben 
(erkély, te rasz) egyaránt.

TERMÉKELŐNY
•  Flexibilis
•  Padlófűtéses felületekhez, teraszokhoz
•  Gyorsan járható, fugázható
•  Szinte minden kerámia burkolathoz

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 Kg 42 db / raklap 290 7 250
10 mmes glettvas kb.: 4,7 kg/m² 
középágyasként kb.: 7 kg/m²

BOTAMENT® M 20
Objekt flex 

TERMÉKLEÍRÁS
Az OBJEKTFLEX ragasztóhabarcs alkalmas beltéri és 
fagyálló mázas kerámia, kőporcelán (gres), húzott 
lap, klinker lap, kis- és közepes kerámia mozaik lapok 
ragasztásához, külső és belső térben, padlón és oldal-
falon egyaránt.

TERMÉKELŐNY
• Padlófűtéses aljzatokon is.
• Külső és belső térben
• Szigetelő habarcsok és kenhető fóliákra 
• Nagy állékonyság

BOTAMENT® M 19 
Gres ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS
Profi minőségű ragasztóhabarcs mázas kerámia és 
kő por celán (gres) lapok ragasztásához építőiparban szo-
kásos alapfelületen beltérben, illetve időjárásnak nem 
ki tett helyeken.

TERMÉKELŐNY
•  Külső és belső térben
•  Nagy állékonyságú 
•  Hosszú utóigazítási idő
•  Hőszigetelő és könnyűépítőelemek ragasztásához is

TERMÉKELŐNY
• Szinte mindenfajta kerámia 

burkolathoz 
• Külső és belső térben
• Nagy állékonyságú
• Padlófűtéses felületekre
• Meglévő burkolatra 
• Flexibilis
• Hosszú nyitott és utóigazítási idő

• MSZEN 12004 szerint vizsgálva 
(C2 TE)

• Hőszigetelőlap ragasztóként is 
használható

• Úszómedencék és víztározók 
burkolásához is (DVGW W 270 
és W 347)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 210 5250 6 mmes glettvas kb.: 2,4 kg/m²
10 mmes glettvas kb.: 3,8 kg/m²fehér 25 kg 42 db / raklap 325 8 125

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 150 3 750
6 mmes glettvas kb.: 2,6 kg/m²
8 mmes glettvas kb.: 3,5 kg/m² 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 Kg 42 db / raklap 116 2 900
6 mmes glettvas kb.: 2,6 kg/m²
8 mmes glettvas kb.: 3,5 kg/m² 
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HIDEGBURKOLÁS 
Ragasztók

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

tört fehér 15 kg 48 db / raklap 650 9 750
vékonyágyas 8 mmes glettvas kb.: 2,6 kg/m²  
folyékonyágyas 8 mmes glettvas kb.: 2,8 kg/m² 
középágyas kb.: 4 kg/m²

MULTISTONE 
Többfunkciós könnyű flex ragasztó kövekhez 

(C2 TE S1; D 10el bekeverve S2)

PRODUKT

PREMIUM

PRODUKT

PREMIUM

PRODUKT

PREMIUM

Vékonyágyas • Középágyas • Folyékonyágyas • Vastagágyas • Kiegyenlítés 30 mm-ig

TERMÉKLEÍRÁS
Vékony-, közép-, vastag-, és közel üreg-
mentes technoló giájú fektetéshez egy-
aránt használható flexibilis ragasztó és 
kiegyenlítő ha barcs. Elszíneződésre hajla
mos kemény és puha természetes kő bur
kolatok biztonságos ragasztására lett kifej-
lesztve.

TERMÉKELŐNY
• Rendkívül állékony, nagy 

formátumú burkolatokhoz is 
(C2FT)

• Rendkívül kiadós
• 30 mmes rétegvastagságig
• Gyorsan köt
• Ivóvíztározókhoz alkalmas
• Szinte mindenfajta alapfelülethez

• Rendkívül rugalmas MSZEN 
12002 (S1)

• Csökkentett kipárolgás
• Külső és belső térben 
• Úszómedencéhez alkalmas
• Üvegmozaikhoz is
• D 10 adalékkal bekeverve
 MSZEN 12002 szerint: S2

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér ÚJ 25 kg 42 db / raklap 650 16 250
6 mmfogazás: ~ 2,5 kg/m²
8 mmfogazás: ~ 3,5 kg/m²
10 mmfogazás: ~ 4,0 kg/m²

M 12 Stone 
Természetes kő ragasztó vékony/folyékony ágyas

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® M 12 Stone gyorskötésű természetes kőragasztó, amely megfelel 
szinte minden kalibrált természetes kő burkolathoz fal és padló felületen történő 
ragasztásra beltéren és kültéren szokásos módszerekkel, valamint padlóburkolásra 
friss, földnedves esztrichen.

TERMÉKELŐNY
• Gyors kikeményedés
• Fűtött alapfelülethez
• Nagy állékonyság
• Világosszürke
• Magas védelem a kivirágzás 

és az elszíneződés ellen
• Magas kristályos vízmegkötés

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

világos szürke ÚJ 25 kg 42 db / raklap 550 13 750 Közép ágyasként: kb.: 5,4 kg/m2

M 13 Stone
Természetes kő ragasztó közép/vastag ágyas

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® M 13 Stone egy gyorskötésű ragasztó kalibrált és nem kalibrált 
természetes kövekhez falra és padlóra külső és belső térben.

TERMÉKELŐNY
• Gyors kikeményedés
• Fűtött alapfelülethez
• Nagy állékonyság
• Világosszürke
• Magas védelem a kivirágzás 

és az elszíneződés ellen
• Magas kristályos vízmegkötés
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BOTAMENT® VS 21 
Hőszigetelőlap ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

Speciális hőszigetelőlap ragasztó és tapaszoló habarcs 

expandált, extrudált hőszigetelő táblák ragasztására.

TERMÉKELŐNY

• Tábla tapasztásához, háló beágyazásához és

 a felület átgletteléséhez

• Műanyag diszperzióval nagymértékben feljavított

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 130 3 250 kb.: 68 kg az alapfelület függvényében

BOTAMENT® TK 150 
Saválló ragasztó 2K (25+5 kg)

TERMÉKLEÍRÁS

Nagy vegyi terhelésnek ellenálló szilikát alapú 2 kompo-

nensű ragasztóhabarcs saválló kerámialapok és kőpor

celán (gres) lapok ragasztásához.

TERMÉKELŐNY

•  Ásványi – szervetlen szilikát habarcs

•  vezetőképes burkolatokhoz

•  Rendkívül hőálló

•  Páraáteresztő

•  Munkavégzés alatt nincs kipárolgása

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 30 kg
25 kg por 
+ 5kg folyadék

2 500 75 000
6 mmes glettvas kb.: 2,4 kg/m²
8 mmes glettvas kb.: 3,2 kg/m²
10 mmes glettvas kb.: 3,8 kg/m²

TERMÉKLEÍRÁS
Ragasztó, habarcs és beton adalékszerként használ-
va csökkenti a cementkötésű anyagok zsugorodása 
miatt kialakuló repedési hajlamot, növeli az anyagok 
vízzáróságát, ill. nyíró és hajlító szilárdságát. Régi és 
új beton csatlakozásnál ill. habarcsok felhordásánál 
tapadóhíd előállítására is alkalmas.  

TERMÉKELŐNY
• Csemperagasztók rugalmasságának feljavítására
• Kötés során kialakuló feszültségek csökkentése 
   érdekében növeli a nyíró és hajlító szilárdságot
• Vakoló habarcsokhoz és esztrichekhez
• Javítja a bedolgozhatóságot és a tapadást
• Csökkenti a víz / cement tényezőt
• Növeli nyíró és hajlító szilárdságot

BOTAMENT® D 10 
Habarcsfeljavító adalék

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 1 l 6 db / karton 4 600 4 600 1:3tól 1:5ig a keverővízhez öntve a felhasználás 
függvényében5 l 64 db / raklap 3 500 17 500

10 l 40 db / raklap 3 250 32 500

HIDEGBURKOLÁS 
Ragasztók
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HIDEGBURKOLÁS 
Fugázók; tömítő anyagok

2

A BOTAMENT® M 44 NC POWER egy innovatív fugázó, kimagaslóan hasznos tulajdonságokkal. 

A Natural Clean Power  hydrofób fugázó, egy speciális vízlepergető hatással, ami a víz és szennyeződés 

taszító hatáson túl,  a penészesedés kockázatát is jelentősen csökkenti. Amellett, hogy nagyon 

finom, selymes felületű a BOTAMENT® M 44 NC POWER, széles körben alkalmazható és kimagasló 

színtartósságot biztosít.

• NATURAL CLEAN POWER

• Víz és szennyeződés taszító, nagyon

 alacsony vízfelvevőképesség

• 5 mm fuga szélességig

• Nagyon finom, selymes felület

• Megfelel a CG 2 WA EN 13888 

 szerinti követelményeknek

• Padlófűtéshez is

Mióta egyszerű, egy  
fugát tisztán tartani? 
AMIÓTA VAN A 
BOTAMENT® 
M 44 NC POWER!

RENDKÍVÜL  

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

2

A BOTAMENT® M 44 NC POWER egy innovatív fugázó, kimagaslóan hasznos tulajdonságokkal. 

A Natural Clean Power  hydrofób fugázó, egy speciális vízlepergető hatással, ami a víz és szennyeződés 

taszító hatáson túl,  a penészesedés kockázatát is jelentősen csökkenti. Amellett, hogy nagyon 

finom, selymes felületű a BOTAMENT® M 44 NC POWER, széles körben alkalmazható és kimagasló 

színtartósságot biztosít.

• NATURAL CLEAN POWER

• Víz és szennyeződés taszító, nagyon

 alacsony vízfelvevőképesség

• 5 mm fuga szélességig

• Nagyon finom, selymes felület

• Megfelel a CG 2 WA EN 13888 

 szerinti követelményeknek

• Padlófűtéshez is

Mióta egyszerű, egy  
fugát tisztán tartani? 
AMIÓTA VAN A 
BOTAMENT® 
M 44 NC POWER!

RENDKÍVÜL  

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
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HIDEGBURKOLÁS 
Fugázók; tömítő anyagok

TERMÉKLEÍRÁS

Többfunkciós fugázóhabarcs különösen alkalmas üveg-

mozaikhoz, kőporcelán és gres lapokhoz, természetes 

kövekhez.

TERMÉKELŐNY

• bel- és kültérben

• 10 mm fugaszélességig

• flexibilis – padlófűtéshez

• finom, sima fugafelület

• víz és szennytaszító

• gyors szilárdulás és nagy kiadósság

• kiváló lemosási tulajdonság

• feljavított ellenállóság a háztartási tisztítószerekkel 

szemben

• nagy fokú penészesedési hajlam elleni védelem

TERMÉKLEÍRÁS

Többfunkciós fugázóhabarcs különösen alkalmas 

mázas kerámiákhoz és gres lapokhoz.

TERMÉKELŐNY

• 7 mm fugaszélességig

• flexibilis – padlófűtéshez

• finom, sima fugafelület

• víz és szennytaszító

• nagy éltapadás a keskeny fugahézagokban

• kiváló lemosási tulajdonság

• feljavított ellenállóság a háztartási tisztítószerekkel 

szemben

• nagy fokú penészesedési hajlam elleni védelem

• bel- és kültérben

MULTIFUGE® Fine Speed 
Többfunkciós gyors flex fugázó keskeny fugákhoz 10 mmig

MULTIFUGE® Fine 
Többfunkciós flex fugázó keskeny fugákhoz 7 mmig  

Különösen ajánlott: kőporcelán, gres, természetes kő, üvegmozaik.

Különösen ajánlott: mázas kerámia és kőporcelán lapokhoz.

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér,
szürke, 
manhattan, 
ezüstszürke, 
bahamabeige, 
pergamon,
titánszürke, 
antracit,
kakaó

4 kg 4 db / fólia 1 650 6 600 Fugaszélesség: 3 mm;
mozaik 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m²
 
Fugaszélesség: 4 mm;
kerámia 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

fehér, szürke, 
manhattan, 
ezüstszürke

20 kg 42 db / raklap  1 250 25 000

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér,
szürke, 
manhattan, 
ezüstszürke, 
bahamabeige, 
pergamon,
titánszürke, 
antracit

4 kg 4 db / fólia 1 650 6 600 Fugaszélesség: 3 mm;
mozaik 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m²
 
Fugaszélesség: 4 mm;
kerámia 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

fehér,
szürke, 
manhattan, 
ezüstszürke,
pergamon

15 kg 50 db/raklap 1 300 19 500
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MULTIFUGE® Base 
 Base Többfunkciós flex fugázó 330 mm

TERMÉKLEÍRÁS

Egy többfunkciós fugázóhabarcs különösen alkalmas 

kőporcelán és gres lapokhoz, természetes kövekhez.

TERMÉKELŐNY

• 3tól 30 mm fugaszélességig

• iszapolható megégés nélkül

• erkélyre és teraszra

• nagy fokú gőzborotva és kopásállóság

• flexibilis – padlófűtéshez

• kiváló lemosási tulajdonság

• feljavított ellenállóság a háztartási tisztítószerekkel 

szemben

• nagy fokú penészesedési hajlam elleni védelem

• bel- és kültérben

Különösen ajánlott: kőporcelán gres és természetes kövekhez.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke, 
ezüstszürke, 
homokszürke,
betonszürke

5 kg 4 db / fólia 850 4 250 Fugaszélesség 5 mm;
mozaik 20 x 20 x 0,8 = 0,75 kg/m²
 
Fugaszélesség 4 mm;
kerámia 30 x 60 x 0.8 x 0.4 cm = 0,36 kg/m²

titánszürke, 
antracit

5 kg 4 db / fólia 1 650 8 250

szürke, 
ezüstszürke, 
homokszürke

25 kg 40 db / raklap 610 15 250

titánszürke, 
antracit

25 kg 40 db / raklap 1 300 32 500

BOTAMENT® M 44 NC POWER 
Hydrofób hatású flex fugázó 5 mmig

TERMÉKLEÍRÁS

Termékleírás:A BOTAMENT® M 44 NC POWER, egy 

hydrofób hatású sokoldalúan alkalmazható fugázóha-

barcs, 5mmes fugaszélességig. A NATURAL CLEAN 

Power technológia segítségével, hatékonyan csökkenti 

a mikroorganizmusok és penészgombák kialakulását. A 

termék alkalmazható falra és padlóra, bel és kültérben 

egyaránt.

TERMÉKELŐNY

• Fugaszélesség 5 mm-ig

• NATURAL CLEAN EFFECT

• Nagyon finom, selymes felület

• Víz és szennyeződés taszító

• Megfelel a CG 2 WAra vonatkozó kritériumoknak az 

EN 13888 szabvány szerint

• Padlófűtéses felületekhez  

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

10 fehér, 11 pergamon,
16 ezüstszürke, 19 világosszürke,
22 betonszürke, 23 manhattan,
24 szürke, 25 titánszürke,
26 antracit, 29 jázmin,
32 bambusz, 33 bahamabeige,
34 karamell, 36 földbarna,
37 okker, 38 kakaó, 39 méz,
48 melba, 58 terrakotta,
90 fekete

5 kg 4 db / karton 700 3 500 Fugaszélesség 4 mm;
30 x 60 x 0,8 = 0,31 kg/m²
 
Fugaszélesség 4 mm;
60 x 60 x 0.8 x 0.4 cm = 0,4 kg/m²

10 fehér, 22 betonszürke,
23 manhattan, 24 szürke,
33 bahamabeige

25 kg 24 db / raklap 500 12 500

HIDEGBURKOLÁS 
Fugázók; tömítő anyagok
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HIDEGBURKOLÁS 
Fugázók; tömítő anyagok

TERMÉKLEÍRÁS
A MULTIFUGE® DIAMOND egy multifunkciós 2 komponensű 
reakciógyanta fugázóhabarcs fal és padlóburkolatok fugázásá-
ra, kül és beltérben egyaránt, 210 mmes fugaszélességben. A 
forradalmi színtartósságon túl, az anyag kifejezetten alkalmas, 
ipari és kereskedelmi ágazatokban való felhasználásra, valamint 
igényes burkolóanyagokhoz, amilyeneket például a wellness köz-
pontokban és kiállításokon találunk.

TERMÉKELŐNY
• Sokrétű felhasználás lakossági és ipari környezetben
• Forradalmi színtartósság a sötét színeknél is
• A legszigorúbb higiéniai előírásoknak megfelelően tesztelve: 

KTW / KSW
• Kémiailag és mechanikailag rendkívül ellenálló
• Egyszerű bedolgozás  hideg vízzel kiválóan mosható
• Ivóvízre és medencevízre bevizsgálva DVGW W 270 szerint
• Nagy kopásállóság

MULTIFUGE® Diamond 
Multifunkcionális 2K epoxigyanta fugázó 210 mm

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

Fehér (Nr.10); Szürke (Nr.24);  

Anthracit (Nr.26); Ezüstszürke (Nr.16);

Kakaó (Nr.38); Homokszürke (Nr.15);

Sarki fény (Nr.80); Pergamon (Nr.11)

4 kg 4 db / fólia 5 500 22 000 Klinker fugaszélesség 8 mm:
   24 x 11,5 x 0,8 cm =1,86 kg/m²
Kerámia fugaszélesség 5 mm:
   10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
Mozaik fugaszélesség 3 mm:
   2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Szürke (Nr.24); Anthracit (Nr.26);

Ezüstszürke (Nr.16)

2 kg 4 db / fólia 6 300 12 600

TERMÉKLEÍRÁS
Kerámia burkolatok ragasztásához és fugá-
zásához nagy vegyi és mechanikai igénybe-
vétel esetén külső és belső térben.

TERMÉKELŐNY
• Nagy vegyi ellenálló képesség
• Könnyen bedolgozható epoxigyanta
• Hideg vízzel is mosható
• Ivóvíztartályokhoz és medencékhez bevizs-

gált (káros anyag kioldódás nincs)

• Nagyon erős tapadás
• Nagy karcállóság
• MSZ–EN 12004 alapján: R2 T

BOTAMENT® EF 500/EK 500

Epoxi ragasztó és fugázó 2K 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 5 kg 2 komponens 4 800 24 000
Klinker fugaszélesség 8 mm:
  24 x 11,5 x 0,8 cm = 1,86 kg/m²
Kerámia fugaszélesség 5 mm:
  10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
Mozaik fugaszélesség 3 mm:
  2 x 2 x 0,3 cm = 1,26 kg/m²

fehér 5 kg 2 komponens 4 800 24 000

TERMÉKLEÍRÁS
Nagy vegyi terhelésnek ellenálló, ásványi 
alapú 2 komponensű fugázóhabarcs meden-
cék, üzemi zuhanyzók stb. fugázásához.

TERMÉKELŐNY
• 2-20 mm fugaszélességig
• Ásványi szervetlen összetételű
• Nagy vegyi ellenálló képesség
• Páraáteresztő, gőzborotvával tisztítható

• Ivóvíz tartályhoz és úszó medencéhez  
 bevizsgálva 
• Külső és belső térben 
• Nagy lap él tapadás

BOTAMENT® CF 200 
Vegyszerálló fugázó 2K

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke, 

RAL 7032
12 kg 2 komponens 3 100 37 200  

Klinker fugaszélesség 8 mm: 
  24 x 11,5 x 0,8 cm = 2,29 kg/m²
Kerámia fugaszélesség 5 mm: 
  10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m²
Mozaik fugaszélesség 3 mm: 
  2 x 2 x 0,3 cm = 1,55 kg/m²

TERMÉKLEÍRÁS
Saválló, ásványi alapú 2 komponensű fugázóhabarcs kerá-
mialapok fugázásához agresszív savaknak kitett felületeknél, 
vezetőképes burkolatokhoz (pl. élelmiszer, festék, gyógyszer és 
papíriparban).

TERMÉKELŐNY
• Ásványi szervetlen összetételű
• Sokfajta vegyi anyaggal terhelhető
• Nagy hőállóság
• Elektromosan vezetőképes
• Nagy nyomó és hajlítószilárdságú

BOTAMENT® SF 100 
Saválló fugázó 2K 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

antracit 30 kg
25 kg por

+5kg folyadék
3 100 93 000 

Klinker fugaszélesség 8 mm: 
  24 x 11,5 x 0,8 cm = 2,29 kg/m²
Kerámia fugaszélesség 5 mm: 
  10 x 10 x 0,8 cm =1,64 kg/m²
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HIDEGBURKOLÁS 
Fugázók; tömítő anyagok

BOTAMENT® S 3 Supax
Márvány és természetes kő szilikon, MULTIFUGE fugázóval megegyező színekben

TERMÉKLEÍRÁS
Speciális tömítőanyag márvány és természe-
tes kőlapok dilatációs és csatlakozó fugáinak 
elasztikus kitöltéséhez bel- és kültérben 
(erkély, terasz) egyaránt. 

 
Színek: transzparens (Nr. 01), fehér (Nr. 10), 
pergamon (Nr. 11),  ezüstszürke (Nr. 16), 
világosszürke (Nr. 19), betonszürke (Nr. 22), 
manhattan (Nr. 23), szürke (Nr. 24), 
titanszürke (Nr. 25), antracit (Nr. 26),  
jázmin (Nr. 29), bambusz (Nr. 32), 
bahamabeige (Nr. 33), karamell (Nr. 34), 
kakaó (Nr. 38), fekete (Nr. 90)

TERMÉKELŐNY
• Optimális tapadás a lapok éléhez
• Flexibilis
• Külső és belső térben
• Nem zsírosítja el a lapok szélét
• Sokféle természetes kőhöz
• Semlegesen térhálósodik
• Optimális tapadás a lapok éléhez

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

8 színben 310 ml 20 db / karton 4 150

BOTAMENT® CF 600
Medence szilikon

TERMÉKLEÍRÁS
Folyamatos vegyi terhelésnek ellenálló speciális tömítő anyag víz 
alatti kerámia burkolatok dilatációs és csatla kozó fugáinak elasz-
tikus kitöltéséhez bel- és kültérben.

TERMÉKELŐNY
• 30 mmig
• 20 %os alakváltozási képesség
• Szilikonkaucsuk, neutrálisan térhálósodó
• Magas vegyi terhelésnél, víz alatt
• Klóros víznek ellenáll
• 60 °Ctól +150 °Cig
• Nagy nyomású tisztításnak ellenáll

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 300 ml 20 db / karton 5 400

fehér 300 ml 20 db / karton 5 400

BOTAMENT® P 600
Szilikon alapozó CF 600hoz, SF 300hoz, S 5 és S 3 szilikonhoz

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® CF 600 medence szilikon használata előtt megköti a port, javítja a tapadást tartósan víz alatt lévő burkolatoknál.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

átlátszó 250 ml 4 db / karton 12 000

BOTAMENT® Habhurka

TERMÉKLEÍRÁS
Tömítésnél, szilikonozásnál használható polietilén zártcellás kör keresztmetszetű háttérkitöltő profil, illesztésekhez, dilatációkhoz. Használatával 
szabályos és előírásszerű tömítőanyag formát hozhatunk létre, megakadályozva a tömítőanyag 3 oldali tapadását. Elkerülhetjük vele a tömítőanyag 
felesleges, túlzott használatát.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

6 mm 100 fm 1 db / karton 180 18 000

8 mm 100 fm 1 db / karton 180 18 000

10 mm 100 fm 1 db / karton 180 18 000

BOTAMENT® S 5 Supax
Szaniterszilikon cementkötésű fugázók színeiben

TERMÉKLEÍRÁS
Speciális tömítőanyag bármely építéskor használt kerá mialap 
dilatációs és csatlakozó fugáinak elasztikus kitöl téséhez bel és 
kültérben (erkély, terasz) egyaránt.

TERMÉKELŐNY
• Flexibilis
• Kikeményedés után penészgátló hatású 
 (kivéve transzparens)
• Ecetsavasan térhálósodik
• Optimális tapadás a lapok éléhez
• Külső és belső térben
• Transparens + az M 44 NC Power színeiben

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

21 színben 300 ml 12 db / kart., 6 db / kart. 2 900
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HIDEGBURKOLÁS 
Fugázók; tömítő anyagok

BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp  
Erkély és terasz burkolatok ragasztója 2K (R 2)

TERMÉKLEÍRÁS

Kiváló páraáteresztő képességű műgyanta ragasztó 

erkély és terasz burkolatokhoz. A következő burkola-

tok ragasztásához: fagyálló mázas és kőporcelán (gres) 

lapok, húzott fagyálló lapok, klinker burkolólapok, kéz-

zel formázott fagyálló kerámiák, kis és közepes kerá-

mia mozaik, sokféle természetes kőburkolat. Beépítése 

kizárólag a BOTAMENT® TERRACHAMP rendszerben, a 

BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP Erkély és terasz, 

vagy Botament Diamond multifunkcionális  fugázóval 

együtt lehetséges. Megengedett alapfelületek: véko-

nyrétegű szivárgó lemezek, vagy BOTAMENT® BTD 200 

TERRACHAMP Szivárgó habarcs.

TERMÉKELŐNY

• Nagyon magas páradiffúziójú rendszer

• Flexibilitás és rugalmasság új értelmet kap, 

 messze a DIN EN 12002 követelmények felett

• Kiváló ellenállás fagyásolvadási ciklusoknak

• Egyedülálló bedolgozási tulajdonságok

• Nem kell kenni a lapok hátoldalát

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 10 kg 33 db/raklap 4 680 46 800
8 mmes glettvas 3,4 kg/m²

10 mmes glettvas 3,8 kg/m²

BOTAMENT® BTF 200 Terrachamp  
Erkély és terasz burkolatok fugázója 2K

TERMÉKLEÍRÁS

Kiváló páraáteresztő képességű, műgyanta fugázó 

erkély- és terasz burkolatokhoz, mely könnyen bedol-

gozható, iszapolható és egyszerűen mosható. A 

BOTAMENT® BTF 200TERRACHAMP Fugázó 315 mm 

fugaszélességig használható. A következő burkolatok 

fugázásához kiválóan használható: fagyálló mázas és 

kőporcelán (gres) lapok, húzott fagyálló lapok, klinker 

burkolólapok, kézzel formázott fagyálló kerámiák, kis 

és közepes kerámia mozaik, sokféle természetes kőbur-

kolat. Beépítése kizárólag a BOTAMENT® TERRACHAMP 

rendszerben, a BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP 

Erkélyés terasz ragasztóval együtt megengedett.

TERMÉKELŐNY

• Nagyon magas páradiffúziójú rendszer

• Kiváló tapadás a lapok éléhez

• Hideg vízzel könnyedén mosható

• Egyedülállóan jó színtartósság, szín pigmentek nélkü

• Nagyszerű bedolgozás meleg időben is

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 5 kg 33 db / raklap 6000 30 000

Csempe méret: 30×30 cm; fugaszélesség: 5 mm;
fugamélység: 8 mm
0,43 kg/m²

Csempe méret: 60×60 cm; fugaszélesség: 3 mm;
fugamélység:10 mm
0,16 kg/m²

BOTAMENT® BTD 200 Terrachamp  
Szivárgó habarcs (SD homok + DTD 200 gyanta 2K)

TERMÉKLEÍRÁS

Szivárgó képes, kiváló pára áteresztőképességű reak-

ciógyanta habarcs, amely nagyon jól alkalmazható 

erkélyek és teraszok burkolatának fogadására. Rendkívül 

ellenálló és kivirágzásmentes felület készíthető vele vék-

ony rétegben, illetve könnyen kiegyenlíthetők a kisebb 

felületi egyenetlenségek.

TERMÉKELŐNY

• Szivárgó habarcs a BOTAMENT® TERRACHAMP 

rendszerhez

• Kiváló ellenállás fagyásolvadási ciklusokkal szemben 

• Rendkívül alacsony zsugorodás a kötés során

• Magas terhelhetőség

• Könnyű bedolgozás

• Nagyfokú kivirágzás elleni védelem a HYDRO O2 

FlexTechnológiával

• Alacsony beépítési magasság

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

SD homok 25 kg 40 db / raklap 440 11 000

BTD gyanta 2K 1 kg 6 db / karton 14 400 14 400  
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• Legnagyobb rugalmasság és tapadás

• Nincs porpigment használat

• Magas kivirágzás védelem a HYDRO O2 Flex-technológiával

• Magas pára átereszto képesség

• Kimagasló bedolgozási tulajdonságok

FUGÁZÓ

BOTAMENT® TERRACHAMP – egy ragasztó, egy fuga, nulla probléma!

Profi burkolat rendszer

ERKÉLY & TERasZ

A Multifuge Diamond és Terrachamp rendszer kombinációjával 

soha ilyen biztonságos és egyszeru nem volt a teraszok, erkélyek 

burkolása. 

A kerámia burkolatot drén nélkül közvetlen a burkolat alatti 

szigetelésre lehet fektetni a BTK 200 ragasztóhabarccsal. Ez 

továbbiakban a nagyformátumú lapokra is igaz.

A két rendszer tökéletes szimbiózisa.

Nyugodtan foglaljon helyet 
a teraszán vagy erkélyén – 
lazuljon

a rendszer közvetlenül 

burkolható drén nélkül 

az aE lemezre.
RAGASZTÓ

Produktprogramm_2017 QUARKBA.indd   13 2017. 04. 27.   16:39:46
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Előtte
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MEGOLDÁS NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEKHEZ  
Wet Room Solutions (WRS)

ÉPÍTŐLEMEZ ÉS ÉPÍTŐKÉMIA
ETAG	MINŐSÍTETT	MINDENTEGY	KÉZBŐL	RENDSZER

Építőkémia és építőlemez!
Mi mindkettőt tudjuk!
Döntsön a biztonságos Botament® WRS- Wet Room Solution

rendszer mellett.

Miért?

Az építőlemez és a zuhanytálca a Botament®-től szinte verhetetlenül 
használható – mert 100% -ig vízszigetel!

Botament® jelenleg az egyetlen gyártó aki ETAG minősítéssel

rendelkezik az építólemezekhez.

Ez azt jelenti:
Teljes garancia az építetőnek és a szakembereknek.

Építólemez és 
zuhanytálca további 

szigetelés nélkül
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NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEK MEGOLDÁSAI 
WRS system

BOTAMENT® BP
Építőlemez

TERMÉKLEÍRÁS

Extrudált hablemez kétoldali megerősített hordozó ré

teg gel, amely alkalmazható konyhában, fürdőszobában 

előkészítő asztal, mosdókagyló tartó, fürdőkád előlap 

burkolásához.

TERMÉKELŐNY

• Egyszerűen és gazdaságosan beépíthető

• Járulékos hőszigetelő képesség

• Stabil, terhelhető

• Alacsony m² súly

• Vízálló bevonat

• Tűzállósági tanúsítvány EN 135011

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

1200 x 600 x 4 mm 0,72 m² 120 db / raklap 7 875 5 670

1200 x 600 x 6 mm 0,72 m² 65 db / raklap 7 875 5 670

1200 x 600 x 10 mm 0,72 m² 80 db / raklap 8 925 6 426

1200 x 600 x 20 mm 0,72 m² 40 db / raklap 10 800 7 776

1200 x 600 x 30 mm 0,72 m² 30 db / raklap 11 800 8 496

1200 x 600 x 40 mm 0,72 m² 20 db / raklap 13 500 9 720

1200 x 600 x 50 mm 0,72 m² 18 db / raklap 14 900 10 728

2600 x 600 x 10 mm 1,56 m² 50 db / raklap 7 800 12 168

2600 x 600 x 20 mm 1,56 m² 50 db / raklap 9 000 14 040

2600 x 600 x 30 mm 1,56 m² 36 db / raklap 10 500 16 380

2600 x 600 x 40 mm 1,56 m² 36 db / raklap 12 500 19 500

2600 x 600 x 50 mm 1,56 m² 26 db / raklap 13 650 21 294

2100 x 600 1 db 30 db / raklap 13 650 19 950

BOTAMENT® RK
Csőburkolat L alakú

TERMÉKLEÍRÁS

Csövek, gépészeti szerelvények eltakarására, vízálló és 

rothadásmentes alapfelületek készítésére hidegburkola-

tokhoz, festési munkákhoz.

TERMÉKELŐNY

• Egyszerűen beépíthető

• Könnyű, stabil

• Nehezen éghető

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

150 x 150 x 20 1 db 64 db / raklap 12 900 12 900

200 x 200 x 20 1 db 40 db / raklap 16 200 16 200

300 x 300 x 20 1 db 40 db / raklap 18 300 18 300

200 x 400 x 20 1 db 40 db / raklap 18 300 18 300

BOTAMENT® RK-U
Csőburkolat U alakú

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

1200 x 80 x 120 x 80 (20 mm) 1 db 64 db / raklap érdeklődésre

1200 x 200 x 200 x 200 (20 mm) 1 db 40 db / raklap érdeklődésre

TERMÉKLEÍRÁS

Csövek, gépészeti szerelvények eltakarására, vízálló és 

rothadásmentes alapfelületek készítésére hidegburkola-

tokhoz, festési munkákhoz.

TERMÉKELŐNY

• Egyszerűen beépíthető

• Könnyű, stabil

• Nehezen éghető



HI
DE

G
BU

RK
O

LÁ
S

M
EL

EG
BU

RK
O

LÁ
S

ÉP
ÍT
Ő
AN
YA
G
O
K

29

HI
DE

G
BU

RK
O

LÁ
S

NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEK MEGOLDÁSAI 
WRS system

BOTAMENT® FP 
Hajlítható lemez

BOTAMENT® WE 
Burkolható kádelőlap

BOTAMENT® WC-Set 
Univerzális előtétfal WC tartályok beépítéséhez

TERMÉKLEÍRÁS

Hajlítható lemez.

TERMÉKELŐNY

• Individuális formák egyszerű tervezése

• Plusz hőszigetelő képesség

• Stabil és nyomásálló

• Csekély súly ETAG 022 szerint vízszigetel

TERMÉKLEÍRÁS

Burkolható kádelőlap.

TERMÉKELŐNY

• Állítható magasságú lábak az alapfelület egyszerű 

kiegyenlítéséhez

• Plusz hőszigetelés

• Stabil és nyomásálló

• Csekély súly

TERMÉKLEÍRÁS

Univerzális előtétfal WC tartályok beépítéséhez. 

Beépíthető WC tartályok számára kifejlesztett előtétfal, 

a terhelési pontokon extra megerősített hordozóré-

teggel. Az előregyártott elem kialakítása megfelelően 

illeszkedik a beépíthető tartályok rögzítési pontjaihoz.

TERMÉKELŐNY

• Egyszerűen, gyorsan beépíthető

• Könnyű és stabil

• Megerősített hordozóréteg a terhelési pontokon

W
E 

ká
de

lő
la

p 
m

ag
as

sá
g 

be
ál

lít
ás

WE kádelőlap
hosszú oldal

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

Hajlítható lemez (Flexbauplatte) 1200 x 600 x 20 mm 0,72 m²  1 db / karton 11 800 8 496

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

WC-Set 1 set 40 db / raklap 20 100 20 100

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

760 x 600 x (30 mm) 1 db 64 db / raklap 7 750 7 750  

1800 x 600 x (30 mm) 1 db 40 db / raklap 15 900 15 900  

2100 x 600 x (30 mm) 1 db 40 db / raklap 19 500 19 500  
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NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEK MEGOLDÁSAI 
WRS system

BOTAMENT® DUB 
Burkolható szigetelt zuhanytálca 

TERMÉKLEÍRÁS

Burkolható szigetelt zuhanytálca pontszerű összefolyóval.

TERMÉKELŐNY

• Gyári lejtéskialakítás

• Műszakilag kíváló bevonat

• Helyhez alkalmazkodó

• Gyors, biztonságos, könnyű beépítés

• ETAG 022 minősítés

Mittiger 
Ablauf (DUB C)

Seitlich versetzter 

Ablauf (DUB O)

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

BOTAMENT® DUB C 900x900 900 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 55 000

BOTAMENT® DUB C 1000x1000 1000 mm x 1000 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 61 000

BOTAMENT® DUB C 1200x1200 1200 mm x 1200 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 76 000

BOTAMENT® DUB C 1200x900 1200 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 66 000

BOTAMENT® DUB C 1400x900 1400 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 82 000

BOTAMENT® DUB O 1800x900 900 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 82 000

BOTAMENT® LD-I
Burkolható szigetelt zuhanytálca 

TERMÉKLEÍRÁS

Burkolható szigetelt zuhanytálca akadálymentes vonal-

menti összefolyóval, egyoldali lejtéssel, beépített ossze-

folyóval.

TERMÉKELŐNY

• Komplett lapos rendszer

• Gyári lejtéskialakítás

• Műszakilag kiváló bevonat

• Helyhez alkalmazkodó

• Nagy rendszerbiztonság ETAG 022

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

BOTAMENT® LDI 900 x 900 900 mm x 900 mm (76 mm) 1 db 20 db / raklap 105 000

BOTAMENT® LDI 1200 x 900 1200 mm x 900 mm (79 mm) 1 db 20 db / raklap 110 000

BOTAMENT® LDI 1200 x 1000 1200 mm x 1000 mm (79 mm) 1 db 20 db / raklap 120 000

BOTAMENT® LDI 900 x 900 PRO 900 mm x 900 mm (76 mm) 1 db 20 db / raklap 190 000

BOTAMENT® LDI 1200 x 900 PRO 1200 mm x 900 mm (79 mm) 1 db 20 db / raklap 200 000

BOTAMENT® LDI LDI 1200 x 1000 PRO 1200 mm x 1000 mm (79 mm) 1 db 20 db / raklap 215 000

BOTAMENT® LD
Burkolható szigetelt zuhanytálca 

KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB

BOTAMENT® LD 900 x 900 900 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 190 000

BOTAMENT® LD 1000 x 1000 1000 mm x 1000 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 190 000

BOTAMENT® LD 1200 x 900 1200 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 190 000

BOTAMENT® LD 1200 x 1000 1200 mm x 1000 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 190 000

BOTAMENT® LD 1800 x 900 1800 mm x 900 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 200 000

BOTAMENT® LD 1800 x 1200 1800 mm x 1200 mm (4 cm) 1 db 20 db / raklap 220 000

TERMÉKLEÍRÁS

Burkolható szigetelt zuhanytálca akadálymentes vonal-

menti összefolyóval, kétoldali lejtéssel, nemesacél össze-

folyóval és revíziós ráccsal.

TERMÉKELŐNY

• Másodlagos vízelvezetés

• Gyári lejtéskialakítás

• Műszakilag kiváló bevonat

• Helyhez alkalmazkodó

• Egyszerű, gyors beépítés
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NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEK MEGOLDÁSAI 
WRS system

BOTAMENT® BA-L 
Padló összefolyó vonalmenti összefolyóhoz

TERMÉKLEÍRÁS

Padló összefolyó vonalmenti összefolyóhoz LD tálcához.

TERMÉKELŐNY

• a zuhanytálcával kombinálva csekély beépítési 

magasság

• Innovatív és biztonságos rögzítési rendszer

 GONDOLKOZZON 
NAGYBAN

AZ ÚJ ZUHANYTÁLCA
BOTAMENT® LD XXL

ÚJ!

1800	x	1200	mm	egyben

KISZERELÉS FT/EGYSÉG FT/DB

BOTAMENT® BAL H 35 1 db 16 000

BOTAMENT® BA-L H 50 1 db 16 000

BOTAMENT® BA-L V 50 1 db 30 000

BOTAMENT® BA-P 
Padló összefolyó pontszerű összefolyóhoz

TERMÉKLEÍRÁS

Padló összefolyó pontszerű összefolyóhoz 

DUB tálcához

TERMÉKELŐNY

• a zuhanytálcával kombinálva csekély 

beépítési magasság

• Innovatív és biztonságos rögzítési 

rendszer

KISZERELÉS FT/EGYSÉG FT/DB

BOTAMENT® BAP H 50 1 db 16 000

BOTAMENT® BAP V50 1 db 16 000
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NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEK MEGOLDÁSAI 
WRS system

BOTAMENT® PR
Lejtést adó profil

TERMÉKLEÍRÁS

PR lejtéstadó profil V2A nemesacélból az LD 

zuhanytálcához

TERMÉKELŐNY

•  csiszolt nemesacél VaA

FT/EGYSÉG FT/DB

falra 9 660

padlóra 9 660

BOTAMENT® GS 12
Üvegszövet szalag 10 cm széles öntapadó építőlemezhez

TERMÉKLEÍRÁS

GS 12 öntapadós üvegszövet szalag az építőlemez 

illesztéseinek fedésére.

TERMÉKELŐNY

• Építőlemez illesztéseihez

• Alkáliáknak ellenáll

• Nagy szakítószilárdság

• Könnyű beágyazni

• ETAG 022 minősítéssel

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 20 fm 20 db/ karton 240 4 800
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NEDVES ÉS VIZES HELYSÉGEK MEGOLDÁSAI 
WRS system

ÚJ! BOTAMENT® MS 6 
Építőlemez ragasztó és szigetelő anyag

TERMÉKLEÍRÁS

elasztikus a levegőn száradó ragasztó és tömítőanyag 

az építőlemezekhez. MS 6 összeköt fával, sok fémmel, 

műanyagokkal és ásványi építóanyagokkal. MS 6 ETAG 

0223 szerint minősített.

TERMÉKELŐNY

• Flexibilis

• Nem zsugorodik

• Nagy vegyi ellenállóság

• Kiváló tapadás

• Semlegesen térhálósodik

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

310 ml 12 db /karton 3 100

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

ezüst 1 db 50 db /karton 240 12 000

ÚJ  BOTAMENT® 
Beütős dübel

TERMÉKLEÍRÁS

90 mmes műanyag dübel építőlemezekhez

TERMÉKELŐNY

• Biztonságos tartás 

• Egyszerű használat

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

horganyzott 1 db 100 db /karton  1 500

ÚJ  BOTAMENT®  
Dübeltányér

TERMÉKLEÍRÁS

A Botament® dübeltányér ideális rögzítést biztosít az 

építőlemeznekaz alépítményhez. Biztosítja a nyomás 

egyenletes eloszlását, és így garantálja a biztonságos 

tartást.

TERMÉKELŐNY

• Biztonságos tartás 

• Egyszerű használat
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IGAZI PROFIK 
TALÁLKOZÁSA
A reaktív vízszigetelés az épületek egyik leghatékonyabb és legmodernebb  

szigetelési módja. A reaktív szigeteléseinkre az ETA-val egy európai műszaki 

értékelés áll rendelkezésre.

A Botament RD 1 és RD 2. termékei megfelelnek az ETA magas követelményeinek.*

A szakember így nem kockáztat BIZTONSÁGOSAN szigetel. Biztonságosabb használat,  

nagyobb védelem a kárigényekkel szemben, nagyobb biztonság a kivitelezők és az  

építtetők számára.

* Az ETA-eljárás egyértelműen szabályozott az építési termékekről szóló rendeletben.  
   Az ETA-t az EU valamennyi tagállamában és azon kívűl is elismerték.

ÉPÍTŐANYAGOK
Épületszerkezet szigetelés és felújítás 36 – 41

Nedves falak felújítása 42 – 43

Betonkozmetika 44 – 45

Gyorscement rendszer 46 – 47

Beton és habarcs adalékszerek 48

Felületvédelemn 49 



HI
DE

G
BU

RK
O

LÁ
S

M
EL

EG
BU

RK
O

LÁ
S

ÉP
ÍT
Ő
AN
YA
G
O
K

36

ÉP
ÍT

Ő
AN

YA
G

O
K

ÉPÍTŐANYAGOK 
Vastag bevonatok, szigetelések, kiegészítők

BOTAMENT® RD 1 Universal
Gyorskötésű, multifunkciós reaktív szigetelés 1K

BOTAMENT® RD 2 The Green 1
Gyorskötésű, többfunkciós reaktív szigetelés 2K

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAMENT® RD 1 Universal egy egykomponensű, 
gyorsszáradású reaktív szigetelés, biztonságos kivitele-
zést garantál új építésnél és felújításnál egyaránt, meglé-
vő szigetelésre is.  A BOTAMENT® RD 1 Universal bevizs-
gált termék a DIN EN 15814 és a DIN EN 14891 szerint.

TERMÉKELŐNY
•  Javítási és mindenféle ház körüli munkához
•  Magas UV, fagy és időtállóság
•  Tömítésre, szigetelésre               
•  Bitumen és oldószermentes
•  Alapozás nélkül használható
•  Szórható és vakolható
•  Rendkívül rugalmas, repedésáthidaló              
•  Optimális átszáradás kontrol
•  Bevizsgálva DIN EN 14891 szerint

TERMÉKLEÍRÁS
Épület szerkezet szigetelés pincefalak, alaplemezek, 
alaptestek, erkélyek és teraszok vízszigetelésére, vala-
mint régi épület szerkezet vagy tetőszigetelések helyre-
állítására. Vízszintes szigetelésként falak szerkezetében, 
vagy falak alatt is beépíthető. 

TERMÉKELŐNY
•  Gyorskötésű épület szerkezet szigetelés
•  Rendkívül rugalmas és repedésáthidaló
•  Hátoldali átnedvesedés ellen, és negatív víznyomás 

ellen is véd
•  UV álló
•  Átfesthető, burkolható
•  Száradás során változik a szín, így könnyen ellenőriz-

hető a száradási folyamat
•  Oldószermentes (TGRS 610 alapján)
•  A német DIBT – szerint bevizsgált szigetelés (talajvíz)
•  Karbonosodás gátló, vasbeton szerkezetek védelmére
•  Helyettesíthetőek a bitumen tartalmú szigetelések.

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

Botament® Reaktív szigetelés 
Az RD 2 The Green 1 egy zöld mérföldkő az építőanyagok között.

A reaktív szigetelések új generációja egykomponensű! Az új mérce az RD 1.

ID
EÁ

LI
S K

IS 
JAVÍTÁSOKHOZ.

MEGFELEL AZ ÚJ

S
ZIGETELÉSI NORMÁKN

A
K

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

zöld 350 g kartus 3 000 3 000 lásd: műszaki adatlap

2,5 kg 2 600 6 500

10 kg 44 db / raklap 2 400 24 000

30 kg 12 db / raklap 2 300 69 000

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

zöld 20 kg 12 db / raklap 2 000 40 000 lásd: műszaki adatlap

8 kg 44 db / raklap 2 250 18 000
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Építőanyagok 
Vastag bevonatok, szigetelések, kiegészítők

BOTAMENT® MACH 3in1
Bitumenes vastagbevonat 1K

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® MACH3IN1 polisztirollal töltött, egykom-

ponensű bitumenes vastagbevonat földdel érintkező 

szerkezetek padlólemezek talajnedvesség, nyomás nél-

küli víz, illetve víznyomásnak kitett földel érintkező falak, 

födémek valamint lábazati csapóvíz, talajnedvesség elleni 

vízszigetelésre. A BOTAMENT® MACH3IN1 a DIN EN 15814  

szerint vizsgált termék, valamint ellenálló agresszív anya-

gokkal szemben a DIN 4030 szerint. A BOTAMENT® 

MACH3IN1 szerkezeti szigetelésnek a DIN 18533 szerint 

alkalmas.

TERMÉKELŐNY

• Leggyorsabb 1 komponensű bitumenes vastagbevonat

• Rendkívül rugalmas, és repedésáthidaló

• Rendkívül kiadós

• Polisztirol gyöngy tartalma miatt könnyen bedol-

gozható

• Szórható

• Vizes bázisú termék

• Alapozás BE 901 vagy D12

BOTAMENT® BM 92 Schnell
Bitumenes vastagbevonat 2K

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® BM 92 Schnell egy szálerősített, két-

komponensű bitumenes vastagbevonat földdel érint-

kező szerkezetek padlólemezek talajnedvesség, nyomás 

nélküli víz, illetve víznyomásnak kitett földel érintkező 

falak, födémek valamint lábazati csapóvíz, talajnedves-

ség elleni vízszigetelésre. A BOTAMENT® BM 92 Schnell 

a DIN 15814 szerint bevizsgált termék, valamint ellenálló 

agresszív anyagokkal szemben, a DIN 4030 szerint. A 

BOTAMENT® BM 92 Schnell szerkezeti szigetelésként a 

DIN 18533 szerint alkalmas.

TERMÉKELŐNY

• Gyors időjárás állóság és száradás

• Nagy állékonyság

• Rendkívül rugalmas, és repedésáthidaló

• Szálerősített

• DIN 18195 46os bekezdés szerint bevizsgálva

• Vízzáró betonelemeknél a munkahézagok és csatla-

kozó fugák szigetelésére

• Vizes bázisú termék

• Alapozás BE 901 vagy D12

BOTAMENT® BM 92 Winter
Bitumenes vastagbevonat 2K

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® BM 92 Winter egy szálerősített, két-

komponensű bitumenes földdel érintkező szerkezetek 

padlólemezek talajnedvesség, nyomás nélküli víz, illet-

ve víznyomásnak kitett földel érintkező falak, födémek 

valamint lábazati csapóvíz, talajnedvesség elleni vízszi-

getelésre. A BOTAMENT® BM 92 Winter a DIN 15814 

szerint és a DIN 4030 szerint agresszív anyagokkal szem-

ben nagyon ellenálló.

A BOTAMENT® BM 92 Winter megfelel szerkezeti szige-

telésnek a  DIN 18533 szerint. 

TERMÉKELŐNY

• Bedolgozható 0 °Cig

• Tárolható  5°Cig

• Gyors időjárásállóság alacsony hőmérsékleten

• Szálerősített

• Vizes bázisú termék

• Alapozás BE 901 vagy D12

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 30 l 12 db / raklap 1 600 48 000 lásd: műszaki adatlap

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 28 kg 12 db / raklap 1 260 35 280 lásd: műszaki adatlap

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 28 kg 12 db / raklap 1 560 43 680 lásd: műszaki adatlap
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Vastag bevonatok, szigetelések, kiegészítők

BOTAMENT® BE 89
szigetelő bevonat

TERMÉKLEÍRÁS

Szigetelő bevonat vízzáró beton felületi védelmére és 
ki egészítő szigetelésére. Régi tetőfedések és szigetelé-
sek felújítására, az új lemezek kontaktrétegeként.

TERMÉKELŐNY

• Rendkívül rugalmas, repedésáthidaló

• Kenhető, hengerelhető, szórható

• Kül- és beltérben

• Ellenáll a hidegnek és a melegnek

• Vizes hígítású

• Vízzáró betonelemek védelmére

• Alapozás BOTAMENT® BE901 vagy BOTAMENT® D12

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 10 l 33 db / raklap 1 720 17 200

BOTAMENT® B 95 L
Bitumenes siló bevonat

TERMÉKLEÍRÁS

Alacsony koncentrátumú savaknak, sóknak, lúgoknak 
és folyamatos nedvességterhelésnek +70 °Cig ellenálló 
minőségi bitumenes védőbevonat.

TERMÉKELŐNY

• Speciális bitumen

• Használatra kész

• Száradás után ártalmas anyagtól mentes

• Gyors száradás

• Oldószer tartalmú

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 30 l 12 db / raklap 1 700 51 000

BOTAMENT® B 97 L
Bitumenes tetőszigetelő bevonat

TERMÉKLEÍRÁS

Intenzív védelem a bitumenes hullámlemez, fa és be ton  
tetőkre, éppúgy mint minden bitumenes szigetelő ré teg 
felújításához.

TERMÉKELŐNY

• Régi tetőszigetelések felújításához

• Használatra kész

• Kenhető, hengerelhető, szórható

• Oldószeres alapozóként is alkalmazható

• Oldószer tartalmú

• Nagy ellenálló képesség agresszív anyagokkal szemben

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 5 l 75 db / raklap 1 820 9 100 kb.: 250 ml rétegenként

10 l 45 db / raklap 1 400 14 000

30 l 12 db / raklap 1 290 38 700

BOTAMENT® B 98 L 
Bitumenes kitt

TERMÉKLEÍRÁS

Glettelhető, szálerősített bitumenes szigetelő és javí
tó anyag, ami bármilyen méretű lejtésen alkal mazha tó. 
Minden szigetelési feladathoz tetőn, balkonon, tera
szon, számos föld alatti szigetelési munkához.

TERMÉKELŐNY

• Nagy UV állóság

• Szálerősített

• Nagy állékonyságú

• Repedésáthidaló

• Oldószer tartalmú

• Nagy ellenálló képesség agresszív anyagokkal szemben

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 5 kg 75 db / raklap 2 000 10 000 kb.: 1,1 kg rétegenként
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Építőanyagok 
Vastag bevonatok, szigetelések, kiegészítők

TERMÉKLEÍRÁS

Falazatok, cement esztrichek és egyéb ásványi köté-

sű alapfelületek megerősítésére, stabilizálására. 

Alkalmazható kötés gyorsításra cementkötésű szigetelő

habarcsokhoz.

TERMÉKELŐNY

• Higítás nélkül: alapfelület szilárdításhoz

• Szórható alapozó mindegyik bitumenes vastagbevo-

nat alá

• Megerősíti az ásványi alapfelületeket

• 1:1 arányban vízzel hígítható

• Kötésgyorsítóként ásványi, merev szigetelőhabar-

csokhoz

• Vizes hígítású

BOTAMENT® D 12
Alapfelület stabilizáló alapozó

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

kék 10 l 40 db / raklap 1 350 13 500 kb.: 100150 ml

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® BE 901 Plus    Alkalmas mint alapozó 

bitumenes szigetelő és vastagbevonatok alá, nedves-

ség elleni védőmáz valamint bitumen tartalmú falazó 

és vakoló habarcsok előállítására. BOTAMENT® BE 901 

Plus  magas ellenálló képességgel rendelkezik az agresz-

szív anyagokkal szemben a DIN 4030 szerint.

TERMÉKELŐNY

• Záróbevonat az ásványi aljzatokon és vízzáróbeton  

 szerkezeteken

• Szórható alapozó

• Bitumenes vastagbevonatok és KSK lemezekhez alá

• Koncentrátum 1:10 vízzel hígítható

• Kiválló tapadás

• Minden ásványi felületre

BOTAMENT® BE 901 Plus
Bitumenes alapozó koncentrátum

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fekete 5 l 60 db / raklap 1 250 6 250 Alapozóként  kb.:150 ml/m² (hígítatlanul)
bevonatként kb.: 250 ml/m² (rétegenként)10 l 24 db / raklap 1 200 12 000

TERMÉKLEÍRÁS

A PB szalag egy haránt elasztikus, mindkét oldalon gyap-

jú kasírozású szigetelő szalag öntapadó csíkkal az RD 

2 reaktívszigeteléssel rendszerben. A PB szalag bel és 

kültérben egyaránt használható.

TERMÉKELŐNY

• Nagyon rugalmas

• Egyszerű használat az öntapadó csíkokkal

• Magas szakító szilárdság

• Gyors egyszerú beépítés

• Öregedésálló

ÚJ! BOTAMENT® PB
Portál szalag

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

világos kék 20 m 1 db / karton 3 500 70 000
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Vastag bevonatok, szigetelések, kiegészítők

BOTAMENT® B 300 
 Fugázó szalag

TERMÉKLEÍRÁS

Épületszerkezetek dilatációs és munkahézagainak az 

átfedéséhez és szigeteléséhez.

TERMÉKELŐNY

• 6 cm hézagszélességig

• RA 170 epoxi szigeteléshez is

• Hegeszthető

BOTAMENT® M 34
Szigetelőhabarcs

TERMÉKLEÍRÁS

Mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló, 

0,5  bar negatív és pozitív vízterhelés ellen alkalmaz 

ható szi ge telő habarcs.

TERMÉKELŐNY

• Fal alatti vizszintes szigetelésként

• Negatív víznyomás ellen szigetel

• Kiváló tapadóképesség

• Nagy fagyállóság

• ÉMI bevizsgált

• Mattnedves felületre is

• Páraáteresztő

BOTAMENT® GS 98 
Üvegszövet háló

TERMÉKLEÍRÁS

Mint szigetelésmegerősítés használható a DIN 18533 

szerint, éppúgy mint repedezett felületeken. Botament® 

vastagbevonatok beágyazásához.

TERMÉKELŐNY

• DIN 18533 szerint vizsgált

• Lúgálló

• Könnyen beágyazható

• Hatékony üvegszövet

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 10 fm 950 9 500

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér üveg- 
szövet

50 m² 950 47 500

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 410 10 250
2,5 mm rétegvastagság esetén kb.: 5 kg/m²
3,5 mm rétegvastagság esetén kb.: 7 kg/m2
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Építőanyagok 
Vastag bevonatok, szigetelések, kiegészítők

BOTAMENT® KSK
Öntapadó bitumenes lemez

BOTAMENT® DS 993
Drain és mechanikai védő lemez

TERMÉKLEÍRÁS

Öntapadó bitumenes lemez a talajjal érintkező épü-

letszerkezetek vízszintes és függőleges szigetelésére.

TERMÉKELŐNY

• Azonnal időjárás álló és vízzáró

• Repedésáthidaló

• Öntapadós

• Alacsony hőmérsékleten is beépíthető

• DIN 18195 45ös bekezdés szerint bevizsgálva

• Alapozás BE 901 vagy BOTAMENT® D12

TERMÉKLEÍRÁS

Épületszerkezetek szigeteléseinek mechanikai védel-

mére, és víz elvezetésére (felületszivárgó,

DIN 18195 /10.)

TERMÉKELŐNY

• egyedül is könnyen felragasztható

• nem nyomódik bele a szigetelésbe

• védelem a mechanikai, hő és dinamikus terhelések 

ellen

• függőleges szigetelések védelmére alkalmas, biz-

tonságos szivárgó (DIN 4095)

• bitumenes vastagbevonatokkal ragasztható fel, 

csúsztatórétegként funkcionál

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1m x 15 m 15 m² 12 db / raklap 5 200 78 000 1,16 m2 / m 8 cmes átlapolással

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1,20 x 0,80 m 0,96 m² 40 db / raklap 7 000 6 720
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Nedves falak felújítása

BOTAMENT® Renovation VSM
Nedvesség szabályzó vakolat – előfröcskölő

BOTAMENT® Renovation FSP
Nedvesség szabályzó vakolat

TERMÉKLEÍRÁS

Előfröcskölőként a BOTAMENT® RENOVATION FSPvel 

együtt használva alkalmazható páraáteresztő vakolat, 

régi és újépítésű épületeknél költséghatékony szárítási 

mód külső és belső térben egyaránt.

TERMÉKELŐNY

• Nagyon jó tapadás 

• Alacsony zsugorodás

• Nagy kezdeti szilárdság

• Rövid kötési idő

• Külső és belső térben

• Kiegyenlítésre is felhasználható

TERMÉKLEÍRÁS

Külső és belső térben illetve lábazaton egyaránt alkal-

mazható páraáteresztő, nedvességtartalom szabályzó 

vakolat, mely régi és új építésű épületeknél költség-

hatékony szárítási mód. Injektálás, falátvágás és egyéb 

költséges javítási munkálatok nélkül tartós megoldást 

nyújt. 

TERMÉKELŐNY

• Nedves falak egyszerű, gyors helyreállítására

• Közvetlenül a nedves falazatra felhordható

• Kézzel és géppel felhordható

• Nedvesség és klímaszabályozó funkció

• Külső és belső térben 

• Penészesedés gátló hatású

BOTAMENT® Renovation FP 
Nedvesség szabályzó vakolat – simító

TERMÉKLEÍRÁS

Külső és belső térben egyaránt simítórétegként 

alkalmazható páraáteresztő, nedvességtartalom 

szabályzó vékonyvakolat.  RENOVATION FSP-vel 

együtt használva régi és újépítésű épületeknél 

költséghatékony szárítási mód.

TERMÉKELŐNY

• Finom felület

• 5 mm rétegvastagságig egy munkamenetben

• BOTAMENT FSP vakolat simítójaként felhordható 

(opció)

• Nedvesség és klímaszabályozó funkció

• Külső és belső térben

• Penészesedés gátló hatású

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 525 13 125 Hálószerű felhordáshoz kb.: 45 kg/m²

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 25 kg 40 db / raklap 525 13 125
20 mm rétegvastagsághoz kb.: 25 kg/m² egy zsák FSP 
5 liter vízzel bekverve kb.: 18 liter frisshabarcs

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 25 kg 40 db / raklap 525 13 125
rétegenként kb.: 1,6 kg/m²; egy zsák FS 5,5 liter vízzel 
bekverve kb.: 17 liter frisshabarcs
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Építőanyagok 
Nedves falak felújítása

ÚJ   BOTAMENT® MS 10 
Injektáló krém

TERMÉKLEÍRÁS

Kapillaritást csökkentő, hidrofóbizáló tömítőanyag a 
fa la zatokban felszívódó nedvesség ellen.

TERMÉKELŐNY
• Utólagos védelem a felszívódó nedvesség ellen

• Kapilláris szűkítő és hidrofóbizáló tulajdonságú

• Nagyon jó beszívódó képesség a legkeskenyebb 

 kapillárisokba is

• beszivárogtatható és alacsony nyomáson injektál-
ható

• vizes hígítású

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

transzparens 10 kg 45 db / raklap 1 950 19 500 Falvastagság: 30 cm: 410 kg/fdm
Falvastagság: 40 cm: 615 kg/fdm
Falvastagság: 50 cm: 820 kg/fdm

BOTAMENT® MS 20
WTA Szárítóvakolat

TERMÉKLEÍRÁS

Légpórusokban gazdag, ásványi javítóvakolat nedves és 
sóterhelt belső és külső falazatok vakolására. Megaka
dá  lyozza a sókivirágzást és szabályozza  a falazat víz-
háztartását.

TERMÉKELŐNY

•  Nedves és só kivirágzásos falazatokhoz

•  WTA előírás 2291 szerint vizsgálva

•  Könnyen glettelhető és simítható

•  Durva alapvakolatként is alkalmazható

•  Sima felületet ad

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 20 kg 50 db / raklap 250 5 000 10 kg/m²/cm

BOTAMENT® MS 30
Szulfátálló szigetelőhabarcs

TERMÉKLEÍRÁS

Hidraulikusan kötő, magas szulfátállóságú 
szigetelőha barcs, épületek tönkrement függőleges 
szigetelésének felújítására.

TERMÉKELŐNY

• Nagy szulfátállóság

• Falazat alatti vízszintes szigetelésként 

• 1,5 bar negatív víznyomás ellen

• Rendkívüli tapadóerő

• Nagy fagyállóság

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 720 18 000
Talajnedvesség esetén kb.:3,5 kg/m²
Torlódásmentes talajvíz esetén kb.: 4,5 kg/m²

BOTAMENT® MS 80 W
Homlokzat impregnáló

TERMÉKLEÍRÁS

Csökkenti a csapóeső és a levegő károsító részeinek
(agresszív gázok) behatolását az épületszerkezetekbe.

TERMÉKELŐNY

• Erősen víztaszító

• Javítja a falazat hőszigetelő képességét

• Szennytaszító hatású

• Megakadályozza a foltképződést

• Mélyen behatol a felületbe

• Szerves oldószert nem tartalmaz

• Vizes bázisú

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

transzparens 5 l 64 db / raklap 3 300 16 500 Felületenként változó kb.: 200400 ml/m²
10 l 40 db / raklap 2 900 29 000
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Betonkozmetikai és betonjavító anyagok

BOTAMENT® Renovation HB 1
Alapozó habarcs

TERMÉKLEÍRÁS

Ásványi kötésű por alakú habarcs betonvasak, fémszer

kezetek korrózió elleni védelmére valamint felületki e

gyen lítő anyagok tapadóhídjaként.

TERMÉKELŐNY

• Alapozó habarcs esztrichekhez és cementkötésű  

 glett anyagokhoz

• Külső és belső térben

• Betonvasak védelmére is

BOTAMENT® M 03
Kiegyenlítő habarcs 650 mm

BOTAMENT® M 06
Betonglett 26 mm

TERMÉKLEÍRÁS

Nagy állékonyságú kiegyenlítő habarcs fal és padló fe

lületek javításához, gletteléséhez. Kül és beltérben va la

mint tartósan víz alatt lévő szerkezetek felületjavításá

hoz.  

TERMÉKELŐNY

• Lejtések kialakításához

• Nagy szilárdság

• 50 mm rétegvastagságig

• Külső és belső térben

• Hajlatok kialakításához

TERMÉKLEÍRÁS

Nagy állékonyságú habarcs falak és padlók teljes felüle

tének simításához, látható betonfelületek glettelésére. 

Kül és beltérben valamint tartósan víz alatt lévő szerke

zetek felületjavításához.

TERMÉKELŐNY

• 26 mm rétegvastagságig

• Műanyaggal feljavított 

• Nagy tapadó és nyomószilárdság

• Külső és belső térben

• Kromátszegény (TRGS 613 szerint)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 5 kg 40 db / raklap 850 4 250 kb. 1 kg/m2

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 242 6 050 kb. 1,7 kg/m²/mm

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 42 db / raklap 305 7 625 kb. 1,7 kg/m2/mm
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Építőanyagok 
Betonkozmetikai és betonjavító anyagok

BOTAMENT® M 36 Speed
Multifunkciós gyorscementhabarcs

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® M 36 egykomponensű, sokoldalúan 

használható gyorskötésű habarcs javító és szerelő 

munkákhoz kül és beltérben.

TERMÉKELŐNY

•  Magas szulfátállóság

•  Gyors vízterhelhetőség

•  Erős mechanikai terhelhetőség

•  Magas fagyállóság

•  Magas vízszigetelő képesség

•  Korrózió álló és klorid mentes

•  Magas kopásállóság

BOTAMENT® Renovation BS 3
Betonglett

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® Renovation BS 3  egy egykomponensű, 

adalékokkal erősen feljavított glettanyag. Beton felüle-

tek kiegyenlítésre és glettelésre egyaránt külső és belső 

térben.

TERMÉKELŐNY

• Magas állékonyság

• Jól formázható

• Külső és belső térben

• Falon és mennyezeten

• Kvarchomokkal dúsítható

• Kiválló fej fölötti munkákhoz

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

betonszürke 25 kg 42 db / raklap 600 15 000 kb. 1,7 kg/m2/mm

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 630 15 750 1,9 kg/m²/mm

BOTAMENT® GS 282
Glettelőgipsz

TERMÉKLEÍRÁS

Gipszbázisú glettanyag fal  és mennyezet felületek 

vékony glettelési munkákhoz, valamint lyukak, repedé-

sek kitöltésére tapétázási és festési munkák előtt belső 

térben. 

TERMÉKELŐNY

•  Krémes, könnyen alakítható

•  Hófehér

•  Nullára kihúzható

•  Egy munkamenetben 6 mmig

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 20 kg 48 db / raklap 220 4 400 lásd: műszaki adatlap
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Gyorsesztrich rendszer

BOTAMENT® R 70 
Szilikátöntőgyanta, repedés javító

TERMÉKLEÍRÁS

Esztrichek repedéseinek gyors és biztonságos erőzáró 

javítására, fugák kitöltésére.  

TERMÉKELŐNY

• Gyorskötésű önthető szilikátgyanta repedések javítá-

sára és fém profilok ragasztására

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Semleges szagú

• Kisebb mennyiségek is könnyen bekeverhetők

• Nagyon magas szilárdság

• Nem szükséges esztrich kapcsok alkalmazása

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

sárga A+B flakon 6 egység/karton 6 800 6 800 függ a repedés méretétől

BOTAMENT® M 37
Gyorskötésű javítócement

TERMÉKLEÍRÁS

Javítóhabarcs biztonságos, erősen terhelhető rögzíté

sek hez, gyors javításokhoz bel és kültérben.

TERMÉKELŐNY

• 5 perc alatt kikeményedik

• Repedésmentesen köt

• Klórmentes

• Minden rögzítési munkához

• kb. 20 perc múlva teljesen terhelhető

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 2 kg 9 db / fólia 1 500 3 000 1,6 kg/m²/mm

13 kg 33 db / raklap 920 11 960

BOTAMENT® EB 100 Botascreed 
Epoxigyanta esztrich kötőanyag 2K

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® EB 100 Botascreed egy vízzel szemben 

toleráns epoxigyanta kötőanyag, reakcógyanta esztrich 

készítéséhez bel és kültérben.

Alapozó későbbi reakciógyanta bevonatokhoz és tapadó-

híd reakciógyanta habarcsokhoz.

TERMÉKELŐNY

• Gyors állékonyság és korai járhatóság

• Kötőanyag epoxigyanta habarcs előállítására

• Nedves homokkal is fel lehet használni

• Kiváló bedolgozhatóság

• Nagyon jó tapadás a nedvszívó és nem nedvszívó 

aljzatokon

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

kőszínű 1 kg 6 egység/karton 9 600 9 600 alapozóként kb.: 100300 g/m²

BOTAMENT® R 39
Epoxigyanta ragasztó és kiegyenlítő habarcs 2K

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

betonszürke 9 kg 6 egység/karton 4 160 37 440 1,3 kg/m²/mm

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® R 39 egy oldószermentes, stabil reaktív 

műgyanta habarcs, szerkezeti csomópontok, kapcsoló-

dások és hibák javításához, falon, mennyezeten és pad-

lón, bel és kültérben egyaránt.

TERMÉKELŐNY

• Kiváló tapadás

• Könnyed feldolgozás

• Stabil

• Nagy szilárdság

• Sokoldalú
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Építőanyagok 
Gyorsesztrich rendszer

Finomított receptúra! Finom szemeloszlás.

BOTAMENT® M 54 FM
Gyorsesztrichkészrekevert 

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorskötésű cementkötésű esztrich habarcs kötött 

esztrichek és úsztatott esztrichek késztésére.

TERMÉKELŐNY

•  24 óra múlva burkolható

•  Belső és külső térben

•  Géppel bedolgozható

•  1080 mm rétegvastagságig

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 270 6750 kb.: 20 kg/m²/cm

TERMÉKLEÍRÁS

Cement tartalmú készrekevert gyorsesztrich, amely 

beépíthető kötött esztrichnek és elválasztó rétegre úsz-

tatott esztrichnek.

TERMÉKELŐNY

• 4 óra múlva burkolható

• Ideális rövid határidők esetén

• Hidrofób tulajdonságú (hátoldali átnedvesedés 

ellen véd)

• Belső és külső térben

• Kiváló minőségű CEM I  cement kötőanyaggal

• Zsugorodásmentesen köt, feszültségek kialakulása 

nélkül

• Esztrichpumpával bedolgozható

BOTAMENT® M 56 Speed FM
Gyorsesztrichkészrekevert

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 440 11 000 lásd: műszaki adatlap

ZSUGORODÁS-
MENTES

TERMÉKLEÍRÁS

Cement tartalmú gyorsesztrich kötőanyag, cement-

kötésű gyorsesztrich habarcs készítéséhez, amely 

beépíthető kötött esztrichnek és elválasztó rétegre 

úsztatott esztrichnek.

TERMÉKELŐNY

• 4 óra múlva burkolható

• Ideális rövid határidők esetén

• Hidrofób tulajdonságú (hátoldali átnedvesedés ellen 

véd)

• Belső és külső térben

• Kiváló minőségű CEM I cement kötőanyaggal

• Zsugorodásmentesen köt, feszültségek kialakulása 

nélkül

• Esztrichpumpával bedolgozható

BOTAMENT® M 56 Speed
Gyorsesztrichkötőanyag

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

szürke 25 kg 40 db / raklap 690 17 250 lásd: műszaki adatlap
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Beton és habarcs adalékszerek

BOTAMENT® TF 02 
Zsaluleválasztó

BOTAMENT® ZF 71
Légpórusképző adalék

BOTAMENT® ZF 77
Beton hidrofobizáló adalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

Megfelelő elválasztás a tömörített beton és zsaluzat kö

zött. Fa, műanyag, fém alapanyagú zsalurendszerekhez, 

nedvszívó és nem nedvszívó zsaluzatoknál is kiválóan 

használható.

TERMÉKELŐNY

•  Jó elválasztó képesség

•  Acél zsaluzatoknál megakadályozza a rozsdásodást

•  Biológiailag lebomlik

TERMÉKLEÍRÁS

Segédanyag minden építési munkához magas és mély

építésnél a habarcsokhoz, esztrichekhez, beton szerke

zet ekhez.

TERMÉKELŐNY

• Klórmentes

• Mészhelyettesítő

• Plasztifikál

• Csökkenti a víz / cement tényezőt

• Javítja a tapadást

TERMÉKLEÍRÁS

Hidrofóbizáló speciális adalékszer víz zá ró betonszerke

ze tek készítéséhez.

TERMÉKELŐNY

• Csökkenti a kivirágzást

• Javítja a beton ellenállását a fagy és az útszórósó  

 káros hatásaival szemben 

• Plasztifikálja a habarcsot és a betont

• Klórmentes

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

átlátszó 10 l 40 db / raklap 1 700 17 000 nem nedvszívó zsaluzatok esetén kb.: 1015 ml/m² 
nedvszívó zsaluzatok esetén kb.: 1530 ml/m²30 l 16 db / raklap 1 600 48 000

200 l 2 db / raklap 1 450 290 000

1000 l 1 db / raklap 1 300 1 300 000

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

sötétbarna 5 l 64 db / raklap 1 520 7 600
esztrich: max. 500 ml/25 kg
falazóhabarcs kb.: 300400 ml/25kg
vakolat kb.: 400500 ml/25kg

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 1 l 6 db / karton 3 650 3 650 kb.: 1020 ml/kg cementrészenként

5 l 56 db / raklap 1 780 8 900
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Építőanyagok 
Védőbevonatok

ÚJ! BOTAMENT® PF 1
Térkőfelújító bevonat

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

piros, szürke,
antracit

2,5 kg 40 db / raklap 3 500 8 750 kb.: 160 ml/m²

BOTAMENT® BV 2
Epoxigyanta alapozó/vékony bevonat 2K 

TERMÉKLEÍRÁS

Selyemfényű impregnáló és védőbevonat garázsokhoz, 

lakossági célú felhasználásra.  Gyalogos forgalom és 

alkalmi személygépkocsi forgalom esetén ásványi alap-

felületekre bel- és kültérben.

TERMÉKELŐNY

• Száraz és matt-nedves aljzatokra

• Mechanikusan és vegyileg igénybe vett felületekre

• Benzinnek és olajnak és gumilágyító szernek ellenáll

• Szagtalan

• Nehezen éghető (Tűzveszélsességi osztály

 Bfl – s1 alapján 

• DIN EN 135011)

Land wirtschaft

  Botament ®

Land w ir t schaf t

  B
otament

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

átlátszó 1 kg 6 db / karton 8 000 8 000 alapozóként: 0,10 0,15 kg/m²
függ az alapfelület nedvszívó képességétől
bevonat: 0,25 kg/m² rétegenként

5 kg 56 db / raklap 7 200 28 800

kőszürke 5 kg 56 db / raklap 6 800 34 000

BOTAMENT® FT 2 HP
Nagy ellenállóságú védőbevonat állatetetőkhöz 2K 

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® FT 2 HP egy sokoldalúan használható, 

nagy ellenállóságú védőbevonat, vegyileg és mecha-

nikailag egyaránt igénybe vett alapfelületek esetén 

kül és beltérben, élelmiszerrel érintkező felületekhez. 

A BOTAMENT® FT 2 HP különösen alkalmas állate-

tetők felújítására és a takarmánnyal érintkező felületek 

védelmére.

TERMÉKELŐNY

• Varrat nélkül terül, egyenletes felület

• Nagy kopásállóság

• Vegyileg és mechanikailag igénybe vett felületekhez

• Kvarchomokkal dúsítható

• Semleges szagú

• Élelmiszerbarát

Land wirtschaft

  Botament ®

Land w ir t schaf t

  B
otament

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

beige 10 kg 40 db / raklap 5 300 53 000 bevonatként: 2,00 kg/m² 2,00 mm vastagsághoz

BOTAMENT® UV 2 HP
Nagy ellenállóságú védőbevonat 2K 

TERMÉKLEÍRÁS
Rendkívűl ellenálló bevonat mechanikailag és vegyileg 
egyaránt igénybe vett felületekre bel- és kültérben.

TERMÉKELŐNY
• Rendkívül nagy nyomó és hajlítószilárdság
• Mechanikailag és vegyileg igénybe vett felületekre
• Szerves és szervetlen savakkal szemben erősen 

ellenálló
• Szagtalan
• Nehezen éghető (Tűzveszélsességi osztály Bfl – s1 

alapján DIN EN 135011)

Land wirtschaft

  Botament ®

Land w ir t schaf t

  B
otament

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

kőszürke 10 kg 40 db / raklap 9 900 99 000 ~ 0,30 kg/m² (rétegenként)

TERMÉKLEÍRÁS

A PF 1 egy használatra kész kültéri betonlazúr. Különösen 

ajánlott régi, megkopott térkövek színezésére, hosszú 

távon véd az időjárás viszontagságaitól.

TERMÉKELŐNY

• használatra kész

• UV és időjárásálló

• Megtartja az alapfelület struktúráját

• Erős tapadás

• Páraátersztő
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A Botament® K 572-vel meg tudom duplázni a 
teljesítményem

MELEGBURKOLÁS
Alapfelület előkészítés 51 – 55

Burkolat fektetés  56 – 58

Kiegészítők  59 – 61
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MELEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® G 110
Univerzális alapozó

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® G 110 egy alacsony kipárolgású diszper-

ziós alapozó cementesztrich, beton födém, kalciumszu-

lfát (anhidrit), magnezit és régi és homokszórt öntött 

aszfalt esztrich, valamint faforgácslap V 100, faháncs 

(OSB) lemez, hajópadló, továbbá száraz esztrich, építő 

lemezek, természetes kőburkolatok, és kerámia burkola-

tok felületére. Nem nedvszívó és beton alapfelületeknél  

1:1, nedvszívó alapfelületeknél 1:4 arányig hígítható.

TERMÉKELŐNY

• Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekhez

• Nagyon alacsony kipárolgás

• 1:4 vízzel hígítható és nagyon kiadós

• Rövid száradási idő

• Padlófűtött felületeknél is

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

türkiz 1 kg 198 db/raklap 4 700 4 700 1:4  arányban vízzel hígítva kb: 3040 g/m²  
1:2 arányban vízzel hígítva kb: 4050 g/m²  
1:1 arányban vízzel hígítva kb: 6070 g/m²  

10 kg 40 db / raklap 3 100 31 000

BOTAMENT® G 120
Kvarchomokos alapozó

TERMÉKLEÍRÁS

BOTAMENT® G 120 egy alacsony kipárolgású kvarcho-

mok tartalmú diszperziós alapozó sima és nem nedvs-

zívó alapfelületekre, pl. meglévő kerámiaburkolatokra, 

természetes kövekre és műkőre, ragasztó maradványok 

esetén, alacsony nedvszívású betonra, ill. öntött asz-

falt esztrichre. A BOTAMENT® G 120 jól alkalmazható 

felújításnál a megfelelő tapadás biztosítására burkolat 

ragasztása, vagy kiegyenlítés előtt, ha a felületen erő-

sen tapadó vízálló festék, vagy ragasztómaradványok 

vannak, ill. epoxigyanták felületén (kvarchomok szórás 

kiváltásával). 10 kg BOTAMENT® G 120 helyettesít kb. 

200 kg kvarchomokot.

TERMÉKELŐNY

• Helyettesíti a kvarchomok szórást az epoxigyanták

 alkalmazásakor

• Kritikus és nem nedvszívó alapfelületekhez

• Rövid száradási idő

• Alacsony anyagszükséglet

• Padlófűtött felületeken is

10 kg Botament® G 120 helyettesít kb. 200 kg kvarchomokot!

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

türkiz 10 kg 24 db / raklap 4 150 41 500 lásd: műszaki adatlap

BOTAMENT® G 140 
1K PU gyorsalapozó

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg 40 db / raklap 6 650 66 500
kb. 150 g/m² rétegenként szivacshengerrel, nedves-
ség lezárására 2 rétegben kb. 300 g/m²

TERMÉKLEÍRÁS

BOTAFLOOR® G 140 alacsony kipárolgású 1 kompo-

nensű poliuretán alapozó nagy igénybevétel esetén 

kiválóan alkalmazható cementesztrich, beton födém, 

öntött aszfalt, kalciumszulfát, és magnezit (kőfa) eszt-

rich alapfelületekre. A BOTAFLOOR G 140el lezárhatjuk 

a cementkötésű alapfelületeket, ha magas a maradék 

nedvességtartalmuk, 4% CMig. Nedvességre érzékeny 

alapfelületeket (pl. száraz esztrich elemeket, fa alapfe-

lületeket, magnezit esztrichet) védi a nedvességtől, az 

alapozóval való lezárás után ezekre közvetlenül lehet 

rugalmas ragasztóval parkettát ragasztani.

TERMÉKELŐNY

•  Biztonságosan lezárja a nedvességet 4,0 CM%ig

•  Nagyon alacsony kipárolgás

•  Régi alapfelületre, öntött aszfalt esztrichre, Botafloor 

P 440 és P 450 nel történő parketta ragasztás előtt, 

nedvesség lezárására

• Nedvességre érzékeny alapfelületeket (pl. száraz 

esztrich elemeket, fa alapfelületeket, magnezit eszt-

richet) védi a nedvességtől

•  Gyors száradás
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MELEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® A 210
Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 10 mm rétegvastagságig CTC25F5

BOTAMENT® A 220
Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 20 mm rétegvastagságig

TERMÉKLEÍRÁS
BOTAFLOOR® A 210 egy csökkentett porzású, önterülő 
cementkötésű kiegyenlítő belső térben, szabványnak 
megfelelő alapfelületek előkészítésére szolgál textil, 
illetve más rugalmas padlóburkolatok fektetése előtt. 
Ásványi kötésű esztrichek, beton, természetes kőburko-
latok, terrazzo, műkő és kerámia burkolatok felületének 
kiegyenlítésére alkalmas.

TERMÉKELŐNY
• Általános kiegyenlítő
• Csökkentett szálló por
• Nagyon alacsony kipárolgás
• Önterülő
• Jól csiszolható
• Jó szilárdság
• Gépi felhordásra is

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAFLOOR® A 220 önterülő cementkötésű kiegyen-
lítő belső térben, szabványnak megfelelő alapfelületek 
előkészítésére szolgál textil, illetve más rugalmas pad-
lóburkolatok fektetése előtt. Ásványi kötésű esztric-
hek, beton, természetes kőburkolatok, terrazzo, műkő 
és kerámia burkolatok felületének kiegyenlítésére 
alkalmas, jól alkalmazható felújításnál, ha a felületen 
erősen tapadó vízálló ragasztómaradványok vannak. 
BOTAFLOOR® A 220 aljzatkiegyenlítő üvegszál hozzá-
adása nélkül biztonságosan beépíthető a BOTAFLOOR 
P 450 rugalmas parketta ragasztóval. BOTAFLOOR® P 
410 diszperziós parketta ragasztó és  BOTAFLOOR® M 
440 polyurethan ragasztó  használata esetén, minden  

25 kg BOTAFLOOR® A 220-hoz 250g esztrich üvegszálat  
BOTAFLOOR® S 910 kell keverni. 10 és 20 mm rétegvas-
tagság között 30% tűziszárított száraz kvarchomokot 
(szemcseméret: 02) kell belekeverni.

TERMÉKELŐNY
• Univerzális felhasználásra, parketta alá is
• Nagyon alacsony kipárolgás
• Csökkentett szálló por
• Padlófűtés esetén is
• Görgősszék álló
• Nagy szilárdság
• Jól csiszolható
• Gépi felhordásra is + rakli képes

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

25 kg 40 db / raklap 510 12 750 kb. 1,5 kg/m² mmenként

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

25 kg 40 db / raklap 535 13 375 kb. 1,5 kg/m² mmenként

BOTAMENT® A 230
Kiegyenlítő habarcs 1100 mm

TERMÉKLEÍRÁS
A  BOTAFLOOR® A 230 kiegyenlítővel egy munkame-
netben előállíthatóak, javíthatóak a szabványos alapfe-
lületek 1–100 mm rétegvastagságban. A BOTAFLOOR 
A 230 esztrichek, beton padlók javítására és kiegyen-
lítésére alkalmas, jól alkalmazható hézagok, lyukak 
kitöltésére, ill. lépcsők és emelvények kiegyenlítésre. 
Figyelem: A BOTAFLOOR A 230 nem alkalmas nagy 
egybefüggő felületek kiegyenlítésére (szintemelésre), 
ill. nem biztosít burkolat nélkül használható felületet. 
BOTAFLOOR® A  230 konzisztenciája szükség szerint 
beállítható. Kb. 4,5 liter vízzel bekeverve kitöltésre 
ideális állékony konzisztenciájú kiegyenlítő anyagot 
kapunk, kb. 5,5 liter bekeverve folyékony, jól terülő 
kiegyenlítőt kapunk.

TERMÉKELŐNY
• Állékony kiegyenlítő anyag, lyukak kitörések javításá-

ra, kitöltésére, glettelésére
• Nagyon alacsony kipárolgás
• Csökkentett szálló por
• Beállítható konzisztencia
• Gyors szilárdulás és és minden rétegvastagságban 

gyorsan burkolható
• Jól csiszolható

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

25 kg 40 db / raklap 515 12 875  lásd: műszaki adatlap
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MELEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® A 240
Anhidrit önterülő kiegyenlítő 20 mm rétegvastagságig

BOTAMENT® A 250
Cementkötésű vastag önterülő kiegyenlítő 3 mm 40 mm rétegvastagságig 

CTC35F7

TERMÉKLEÍRÁS
BOTAFLOOR® A 240 belső térben, szabványnak meg-
felelő alapfelületek kiegyenlítésére szolgál melegbur-
kolatok fektetése előtt. 3 mm rétegvastagság felett 
parketta burkolatok fektethetők rá a BOTAFLOOR® 
rugalmas parketta ragasztóval. Felhasználható kalci-
umszulfát- (anhidrit-), magnezit- és öntött aszfalt- és 
cementesztrich, beton, valamint faforgácslap, faháncs 
(OSB) lemez (mindkettő max. 3 mm rétegvastagságig), 
továbbá száraz esztrich, természetes kőburkolatok, ter-
razzo, műkő és kerámia burkolatok felületének kiegy-
enlítésére, jól alkalmazható felújításnál, ha a felületen 
erősen tapadó vízálló ragasztómaradványok vannak.

TERMÉKELŐNY
• Repedésmentesen köt nagyobb rétegvastagságnál is
• Nagyon alacsony kipárolgás
• Azonnal használható kalciumszulfát esztrichen
 BOTAFLOOR® G 110 alapozással
• Kiválóan terül és rendkívül sima felületet ad
• Parketta burkolatok alá is beépíthető a BOTAFLOOR®

 rugalmas parketta ragasztókkal.

TERMÉKLEÍRÁS
BOTAFLOOR® A 250 beltérben egy munkamenetben 
lehet  40 mm vastagságban kiegyenlítést végezni beto-
non, cement esztrichen, régi kerámia, természetes kő, 
és műkő burkolatokon, régi alapfelületeken, hordképes 
ragasztó maradványokra.

TERMÉKELŐNY
• Repedésmentesen köt nagyobb rétegvastagságnál is
• Nagyon alacsony kipárolgás
• Azonnal használható kalciumszulfát esztrichen    

BOTAFLOOR® G 110 alapozással
• Kiválóan terül és rendkívül sima felületet ad
• Parketta burkolatok alá is beépíthető a BOTAFLOOR®

 rugalmas parketta ragasztókkal.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

25 kg 36 db / raklap 260 6 500 kb. 1,5 kg/m² mmenként

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

25 kg 40 db / raklap 490  12 250  kb. 1,7 kg/m²  mmenként

BOTAMENT® A 270 
Finom önterülő kiegyenlítő 4 mmig, nullára húzható CTC25F10

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR® S 910 hozzáadva a  BOTAFLOOR® A 

220 és A 240 anyagokhoz alkalmas problémás alap-

felületek javításásra. Az üvegszálak használatával a  

BOTAFLOOR® A 220 a BOTAFLOOR® P 410 diszperziós 

ragasztó és a BOTAFLOOR® M 440 poliuretán ragasztó 

alkalmazható parkettákhoz is.

TERMÉKELŐNY

• Szálerősíti és javítja az önterülő kiegyenlítő anyago-

kat (BOTAFLOOR® A 220 és A 240) kritikus alapfelü-

letek esetén

• Alkáli ellenálló nátriumcirkoszilikaüveg

• Az összetartó erők növelésére

• Csökkenti a zsugorodást és a zsugorodásból eredő 

repedések veszélyét

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

5 kg 54 db/ raklap 1 570 7 850 kb. 1,3 kg/m² mmenként
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MELEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® S 910
Üvegszálak

BOTAMENT® S 920
Kötésgyorsító cementkötésű aljzatkiegyenlítőkhöz

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR®  S 920 hozzáadásával a  BOTAFLOOR® 

A 220, A 250 és A 260 beltérben nagyon gyorsan 

burkolható, szabványos alapfelületet kapunk parket-

ta és kerámia padlóburkolatok fektetéséhez. Ásványi 

kötésű esztrichek, beton, természetes kőburkolatok, 

terrazzo, műkő és kerámia burkolatok,szárazépítészeti 

elemek,régi vízálló ragasztó maradványos felületének 

kiegyenlítésére alkalmas. BOTAFLOOR® S 920 gyorsítja 

a BOTAFLOOR® kiegyenlítő anyagok kötését, úgy, hogy 

a termék tulajdonságai nem változnak. A termékkel 

szemben támasztott szigorúbb előírás – követelmény 

hatására a (BOTAFLOOR® A 220),  a  (BOTAFLOOR® A 

250)  ill. a szálerősített (BOTAFLOOR® A260) rendkívül 

jól terül  és egyenletes, sima felület képződik az erősen 

igénybevett felületeken is.

TERMÉKELŐNY

• Elősegíti a BOTAFLOOR® kiegyenlítők gyors hidrauli-

kus kötésést

• Lehetővé teszi textil borkolatok 90 perc utáni, elasz-

tikus burkolatok 120 perc utáni és parketták 12 óra 

utáni fektetését

• Modern kiegészítő a gyorskötésű kiegyenlítőkhöz

• Lehetővé teszi, hogy egy komplett munkát 1 nap 

alatt elvégezzünk

• Függetlenít az idő rövidségétől és a kedvezőtlen kli-

matikus körülményektől

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR®  S 920 hozzáadásával a  BOTAFLOOR® 

A 220, A 250 és A 260 beltérben nagyon gyorsan 

burkolható, szabványos alapfelületet kapunk parket-

ta és kerámia padlóburkolatok fektetéséhez. Ásványi 

kötésű esztrichek, beton, természetes kőburkolatok, 

terrazzo, műkő és kerámia burkolatok,szárazépítészeti 

elemek,régi vízálló ragasztó maradványos felületének 

kiegyenlítésére alkalmas. BOTAFLOOR® S 920 gyorsítja a 

BOTAFLOOR® kiegyenlítő anyagok kötését, úgy, hogy a 

termék tulajdonságai nem változnak. A termékkel szem-

ben támasztott szigorúbb előírás – követelmény hatására 

a (BOTAFLOOR® A 220),  a  (BOTAFLOOR® A 250)  ill. a 

szálerősített (BOTAFLOOR® A260) rendkívül jól terül  és 

egyenletes, sima felület képződik az erősen igénybevett 

felületeken is.

TERMÉKELŐNY

• Elősegíti a BOTAFLOOR® kiegyenlítők gyors hidrauli-

kus kötésést

• Lehetővé teszi textil burkolatok 90 perc utáni, elasz-

tikus burkolatok

    120 perc utáni és parketták 12 óra utáni fektetését

• Modern kiegészítő a gyorskötésű kiegyenlítőkhöz

• Lehetővé teszi, hogy egy komplett munkát 1 nap 

alatt elvégezzünk

• Függetlenít az idő rövidségétől és a kedvezőtlen kli-

matikus körülményektől

A Botament kiegyenlítőkkel bevizsgált!

  Botament ®

Hightech

SPEED
System

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

250 g 40 x 250g/vödör 3 900 3 785  

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

500 ml 3 300 3 195  
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MELEGBURKOLÁS 
Alapfelület előkészítés

BOTAMENT® K 572
Hengerelhető ragasztó PVC dizájn burkolathoz

BOTAMENT® K 530
PVCDizájnburkolat ragasztó

BOTAMENT® K 550
PVC burkolat  nedves és kontaktragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

BOTAFLOOR® K 572 egy nagyon alacsony kipárolgású 

ragasztó formatartó fa vagy csempemintázatú burkola-

tokhoz lakó és középületekhez. BOTAFLOOR® K 572 t 

egy innovatív újításnak köszönhetően rövid báránysző-

rű hengerrel lehet felhordani, ha szabványos PVC desig 

burkolatról beszélünk. A megfelelően felhordott anyag-

nak mennyiségnek és eloszlásnak köszönhetően kerülni 

lehet a felgyűrődést. BOTAFLOOR® K 572vel ragasztott 

burkolat azonnal igénybe vehető.

 TERMÉKELŐNY

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Hosszú beépítési idő

• Azonnal igénybe vehető

• Kiegyenlített felületre

• Formatartó fa, vagy csempemintázatú 

 PVCDesign burkolathoz

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR® K 530 egy nedveságyazatúdisz-

perziós ragasztó, mely gyorsan biztosít nagyon erős 

kezdeti tapadást, ideálisan ragaszthatók vele PVC  

Designburkolatok. Ezen felül jól alkalmazható homo-

gén és heterogén PVC burkolatok,  tekercsben vagy 

táblában, CV burkolatok, gumi burkolatok (3,5 mm 

vastagságig) PVC hátoldalú textil burkolatok nedvszívó 

alapfelületekre. A 30 perces nyitott idő miatt nagy felü-

leti teljesítmény.

TERMÉKELŐNY

• PVC Designburkolat, PVC és CV burkolatokhoz 

nedvszívó alapfelületekre

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Kemény ragasztóbordák

• Magas visszatartó képesség

• Gyors kezdeti tapadás

• 30 perc nyitott idő

• Padlófűtés esetén is

• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR® K 550 egy nedves, tapadó és kon-

taktragasztással alkalmazható ragasztó, mely bizton-

ságos rögzítést biztosít nedvszívó és nem nedvszívó 

aljzatok esetén homogén és heterogén PVC burkola-

tok, tekercsben vagy táblában, CV - burkolatok, polio-

lefin burkolatok tekercsben, gumi burkolatok (2,5mm 

vastagságig). Jól felhasználható tömör, nem nedvszívó 

felületekre tapadó ragasztóként, lépcsőkhöz, vagy fal-

burkolatokhoz kontaktragasztásra.

TERMÉKELŐNY

• PVC és CV, poliolefin, és gumi burkolatok 

 ragasztására

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra

• Nedves, tapadó  és kontaktragasztáshoz

• Rendkívűl kiadós

• Hosszú nyitott idő

• Padlófűtött felületre is

• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg 24 db / raklap 4 220 59 080  Rövidszőrű hengerrel kb. 200 g/m²

6 kg 60 db / raklap 4 430 26 580 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg 33 db / raklap 2 750 38 500  
A 1 kenőlappal kb. 300 g/m²
A 2 kenőlappal 330 g/m²

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

13 kg 33 db / raklap 3 050 39 650  
A 2 kenőlappal kb. 280 g/m²
A 3 kenőlappal 300 g/m²
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MELEGBURKOLÁS 
Burkolat fektetés

Egyszerűen állva egy rövidszőrű hengerrel felhordani!

4  Kimélő a térdnek és a hátnak

4  Megduplázhatja a teljesítményét

4  A burkolat azonnal használatba vehető

Botament® K 572 – Hengerelhető ragasztó 

Miért fárad, ha megy
egyszerűen, állva!?

BOTAMENT® T 350 
Univerzális textilburkolat ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

BOTAFLOOR® T 350 diszperziós textil burkolat ragasztó 
gyorsan biztosít nagyon erős kezdeti tapadást, ezért 
ideálisan ragaszthatók vele textil hátoldalú tufting, 
habosított latex és PUR hátoldalú és szőtt textilbur-
kolatok, erős tartású (rideg) tűfilc burkolatok, textil 
hátoldalú összetett melegburkolatok (pl. kókusz és 
szizálrost) nedvszívó alapfelületekre.

TERMÉKELŐNY
• Minden fajta textilburkolat ragasztására

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Rendkívűl magas kezdeti és végső tapadás

• Rövid kiszellőztetési idő,hosszú nyitott idő

• Könnyen kenhető

• Rendkívűl kiadós

• Padlófűtött felületre is

• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg 33 db / raklap 2 300 32 200
A 2 kenőlappal kb. 300 g/m²
B 1 kenőlappal kb. 400 g/m²
B 2 kenőlappal kb. 550 g/m²

BOTAMENT® T 313
Csúszásgátló ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

BOTAFLOOR® T 313 nagyon alacsony káros anyag 
kibocsátású diszperziós csúszásgátló ragasztóval rög-
zíthetők bitumen, PVC vagy PUR hátoldalú tekercses 
textil burkolatok. Kiválóan alkalmazható álpadlóknál 
modulszőnyegek rögzítésére, melyek könnyen felszed-
hetőek és újra rögzíthetőek.

TERMÉKELŐNY

• Felszedhető rögzítésre bitumen, PVC vagy PUR 
hátoldalú textil burkolatokhoz, modul szőnyegekhez

• Könnyen cserélhető burkolatok

• Nedvszívó és nem nedvszívó felületekre

• Hengerrel felvihető

• Padlófűtött felületre is

• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)

• Nagyon alacsony kipárolgás

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

10 kg 60 db / raklap 4 100 41 000 Bárányszőr hengerrel kb. 100 g/m²
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MELEGBURKOLÁS 
Burkolat fektetés

BOTAMENT® P 450 
Elasztikus parketta ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS
A BOTAFLOOR® P 450 oldószer, szilikon, és vízmen-
tes egykomponensű hibridragasztó, amely megfelel 
az EN 13489 szabvány követelményeinek, és bizton-
ságosan ragaszthatók vele mozaik, csaphornyos,  
lamella parketták, tömörfa parkettalécek, egzotikus fa 
parketták valamint 30 mm vastagságig „RE” fa burko-
lótéglák nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekre. 
Nagyformátumú parkettákhoz a  BOTAFLOOR® M 440 
Polyurethanragasztót is ajánljuk.

TERMÉKELŐNY
• Minden parketta típushoz
• Nagyon alcsony kipárolgás
• Felveszi a parketta mozgásakor fellépő tépőnyíró 

erőket
• Vízmentes, ezért kiválóan alkalmazható deformáló-

dásra hajlamos parkettákhoz
• Szívó és nem nedvszívó alapfelületekhez
• Padlófűtött felületre is
• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)
• Hosszantartó rugalmasság és nagy szilárdság
• Modern helyettesítése a műgyanta és PUR

alapanyagoknak

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

17 kg 33 db / raklap 3 150 53 550

Mozaik parketták: B 3 kenőlappal 750 – 900 g/m²
Több rétegű parketták: 
B 11 kenőlappal 900 – 1200 g/m²
Nagy formátumú parketták: 
B 15 kenőlappal 1100 – 1400 g/m²

BOTAMENT® L 610
Linóleum ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR® L 610 610 ragasztó linóleum burkolatok 
(tekercsben, táblában), parafalinóleum és PVC bevo-
natú parafa burkolatok ragasztására és alkalmazható, 
mely gyorsan biztosít erős kezdeti tapadást, valamint 
biztonságos rögzítést nedvszívó aljzatok esetén.

TERMÉKELŐNY

• Linóleumhoz tekercsben és táblában

• Nagyon alacsony kipárolgás

• Nagyon jó kezdeti tapadás

• Magas végső szilárdság

• Könnyen bedolgozható

• Padlófűtött felületre is

• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg 60 db / raklap 2 300 32 200 B 1 kenőlappal kb. 400 g/m2

BOTAMENT® P 440
Elasztikus többrétegű parketta ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAFLOOR® P 440 egy oldószer, szilikon és vízmen-
tes 1 komponensű hibrid ragasztó, kifejezetten több-
rétegű készparketták, ill. mozaikparketták nedvszívó és 
nem nedvszívó felületekre történő ragasztásához.

TERMÉKELŐNY

• 2 és 3 rétegű készparkettákhoz

• Nagyon alcsony kipárolgás

• Kompenzálja a nyírófeszültséget a parketta és az 
alapfelület között

• Vízmentes, ezért alkalmas a deformálódásra hajlamos

    parkettákhoz

• Padlófűtött felületre is

• Mozaikparkettához is

• Nagyon erős tapadást biztosít, nagy rugalmasság 
mellett

• Görgősszék álló (DIN EN 12529 szerint)

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

17 kg 60 db / raklap 2 950 50 150

Többrétegű készparketta 1200 mm hossz, B11 
glettvassal kb. 1200 g/m²

Háromrétegű készparketta szalagparketta, B 11 
glettvassal kb. 1200 g/m²

Mozaikparketta B3 glettvassal kb. 900 g/m²
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MELEGBURKOLÁS 
Burkolat fektetés

A BOTAMENT® 

KIEGÉSZÍTŐ RENDSZER 

A	Botament
®	kiegészítő	re

ndszerrel	a

helyi	körülmé
nyekhez	és	kö

vetelményekh
ez

tud	igazodni.

ÚJ! BOTAMENT® M 365 
Multi ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

Az M 365 diszperziós burkolat ragasztó nagyon erős 

kezdeti és végső tapadással, ideálisan ragaszthatók 

tufting, textil hátoldalú melegburkolatok és nem defor-

málódó alacsony belső feszültségű tűfilc burkolatok, 

erős tartású tűfilc (pl.: kókusz  és a szizálrost)kaucsuk 

burkolatok 2,5 mmig homogén és heterogén PVC 

burkolatok,CV burkolatok és linóleum nedvszívó alap-

felületekre. 

TERMÉKELŐNY

• majdnem minden textil és elasztikus burkolatohoz

• Különösen magas kezdeti és végső tapadás

• Kényelmes munkavégzés a hosszú nyitott idő miatt 

• Könnyen bedolgozható

• Oldószer mentesTRGS 610 szerint 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

krémfehér 6 kg 60 db / raklap 2 900 17 400

A1es kenőlappal: kb. 320 b/m²
A2es kenőlappal: kb. 300 b/m²
B1es kenőlappal: kb. 400 b/m²
B2es kenőlappal: kb. 550 b/m²

BOTAMENT® M 440
Polyurethan ragasztó 2K

TERMÉKLEÍRÁS
A Botament® M 440 egy többfunkciós, kétkomponensű 
poliuretán ragasztó szinte minden típusú parketta, 
laminált, faburkolatok, PVC burkolatok és gumileme-
zek ragasztására nedvszívó és nem nedvszívó alapfe-
lületeken.
A BOTAMENT® M 440 beltéri és kültéri használatra 
alkalmas.

TERMÉKELŐNY
•  Többfunkciós ragasztó parketta és rugalmas burko-

latokhoz
•  Ideális érzékeny burkolatokhoz
•  Erősen igénybevett felületekhez
•  Különösen ajánlott kritikus alapfelületekhez 
•  Magas nedvesség és időjárásállóság
•  Fűtött felületekhez is

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

14 kg 24 db / raklap 2 650 37 100 Kenőlap A 2 ~ 300 g/m²

Kenőlap A 3 ~ 600 g/m²

Kenőlap B 3 ~ 8001100 g/m²

Kenőlap B 11 ~ 1.0001.300 g/m²

6 kg 60 db / raklap 3 000 18 000
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KIEGÉSZÍTŐK 
 

BOTAMENT®  
Tüskés henger

TERMÉKLEÍRÁS

Önterülő kiegyenlítőkhöz 50 cm széles, 14 mm tüske magasság.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1 db 1 db 9 900 9 900

BOTAMENT®  
Munkásnadrág

TERMÉKLEÍRÁS

Derekas és kantáros nadrág.

Konfekció méret: 48, 50, 52, 54, 56, 56, 60, 62.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1 db 1 db 16 000 16 000

BOTAMENT® R 72
Cementfátyol eltávolító és klinker tisztító

TERMÉKLEÍRÁS

Széleskörűen alkalmazható speciális tisztítószer, amely 

mész  kivirágzás, makacs cement- és mészfátyol, vastag 

ce metréteg továbbá enyhe rozsdafoltok és a felület 

fel ső ré tegeibe ivódott zsír és olajszennyeződés eltávo

lí tá sára hasz nálható.

TERMÉKELŐNY

• Textil és CV burkolatok gyors és egyszerű rögzítése 

• Könnyen visszavehető

• Hengerelhető, spatulyázható

• Kényelmes munkavégzés a hosszú bedolgozási idő 

miatt

• Vízzel hígítható

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

átlátszó 2 l 4 db / karton 1 850 3 700
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BOTAMENT®  
Epoxy strarter szett

TERMÉKLEÍRÁS

Profi epoxy fugázó szett, gyorsan cserélhető szivaccsal

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1 db 1 db 31 000 31 000

BOTAMENT®  
Fugamosó szett

TERMÉKLEÍRÁS

Profi fugamosó vödör szivaccsal.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1 db 1 db 20 000 20 000

BOTAMENT®  
Keverővödör

TERMÉKLEÍRÁS

Kiválló minőségű keverővödör, ásványi anyagok 

keverésére.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

30 literes 1 db 3 600 3 600

BOTAMENT®  
Mérővödör

TERMÉKLEÍRÁS

Kiválló minőségű mérővödör.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

1 db 1 db 1 700 1 700
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BOTAMENT®

Kvarchomok

TERMÉKLEÍRÁS

Tüziszáraz kvarchomok 

KIEGÉSZÍTŐK 
 

BOTAMENT® KL
Vörösréz vezetőképes szalag

TERMÉKLEÍRÁS

Öntapadós vörösréz szalag vezetőképes burkolatokhoz 

a ragasztóba beágyazva.

BOTAMENT® RS
Esztrich szegélycsík

TERMÉKLEÍRÁS TERMÉKELŐNY

 

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

0,51,2 25 kg 40 db / raklap 380 9 500

0,10,3 50 kg 40 db / raklap 220 11 000

BOTAMENT® TX
Tixotropizáló adalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A BOTAMENT® TX Tixotrópizáló adalékszer műgyanták-

hoz hozzáadásával sűrítí, állékonyabbá teszi a gyantákat, 

a függőleges felületeken is lehetővé teszi használatukat.

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

fehér 1 kg 13 000 130 000

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

9 cm x 20 m 20 fm 12 db / raklap 780 15 600

SZÍN KISZERELÉS CSOMAGOLÁS FT/EGYSÉG FT/DB ANYAGSZÜKSÉGLET

16,5 fm 1 db 2 950 48 675
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6. oldal	 D 1 Speed Multifunkcionális tapadóalapozó 

11. oldal	 SB 100 Mandzsetták 

11. oldal	 SB 78 S szigetelést védő szalag 

15. oldal M 21 HP Speed S1 Premium Flex-gyorsragasztó

43. oldal Renovation MS 10 injektáló krém          

Kiszállunk: 

MI VAGYUNK AZ ÚJAK!

TERMÉK KISZERELÉS/SZÍN

A 60 öntőgyanta 1 kg

BO & PU betonoptik  

BE 89 szigetelő bevonat 30 l  

B 98 L bitumenes kitt 12 kg  

BE 901 Plus 28 l  

D 15 tapadóhíd 1 kg + 5 kg 

Garden rendszer

M 10 Speed flex-gyorsragasztó 5 kg + 25 kg  

M 312 multi-rögzítő 6 kg + 14 kg

MS 5 furatkitöltő 20 kg  



MI VAGYUNK AZ ÚJAK!

Az árak áfa nélkül értendők. Megjegyzés: Ez a termékprogram a 2018-as második kiadás, minden korábbi termékprogramunk ezzel érvényét veszti. A feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasz-
talataink alapján adtuk meg, ezek az adatok ránk nézve mégsem kötelező érvényűek. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. 
Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Kivitelezésnél be kell tartani a vonatkozó szabványokat és irányelveket ill. a műszaki adatlapjaink útmutatásait! Ezt fenntartva vállalunk 
felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában 
megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. Aktuális műszaki adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók. 

MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT®  Üzletág 
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

MC-Bauchemie Kft (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., Cj: 01-09-363659, alapít-
va 1995, adószám: 10959651-2-43 mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó) 
valamint Megrendelő, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között. Szállítási feltételek a megrendelés 
Eladóhoz érkeztével, legkésőbb ennek írásbeli visszaigazolásával vagy áru átvételével létrejön a 
felek között. Jelen feltételek a felek között kötött egyéb írásbeli megállapodás megkötéséig, illetve 
az írásbeli szerződésben nem érintett részek vonatkozásában maradnak érvényben.
Jelen Szerződési feltételek Vevő számára elérhető módon közzé vannak téve a 
www.mc-bauchemie.hu weboldalon, szerződési feltételek elérhetőség alatt. Vevő jelen feltételek 
ismeretében vásárol.

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. A megállapodás tárgyát az Eladó tulajdonát képező, érvényes árlistában vagy egyedi megál-
lapodásban szereplő termékek értékesítése képzi. Vevő rögzíti, hogy kereskedelmi vagy építé-
si tevékenység végzésére jogosult társaság, továbbá, hogy rendelkezik az e tevékenység 
folytatásához szükséges összes engedéllyel és feltétellel.
2. Közzétett árlista adott időszakra érvényes

II. TERMÉKRENDELÉS 
3. Termékrendelést a Eladó közvetlenül a Vevőtől és általában írásban (levélben, faxon, 
e-mail-ben) fogad el, amelyet a szállítás időpontja előtt visszaigazol. Eladó részére teljesítési 
kötelezettséget a visszaigazolás keletkeztet és kizárólag az abban foglaltak szerint. Szállítás 
esetén árut az Eladó göngyölegben szállítja a helyszínre. 

III. SZÁLLÍTÁS
4. Vevő tudomásul veszi, hogy részére Eladó gyűjtőfuvarban szállít, továbbá, hogy a gyűjtőfuvar 
ésszerű és gazdaságos összeállítása érintheti a szállítási határidőt. Eladó nettó 350 000 Ft érték 
feletti termék gyűjtőfuvaros szállítás esetén külön szállítási költséget nem számol fel. A termékek 
ára a szállításhoz használt göngyöleget nem tartalmazza, ezért a szállítólevélen feltüntetésre 
kerül a kiadott EUR rakodólap mennyisége. Amennyiben a Vevő csereraklapot biztosít, úgy a 
visszaforgatás tényét rá kell vezetni a szállítólevél megfelelő rovatának kitöltésével. Ezt a tényt a 
kiszállítást végző gépjármű vezetőnek is igazolni szükséges. Visszaforgatás hiányában ez nettó 
2500 Ft/db áron kerül kiszámlázásra. 
Csereraklap estén Eladó csak EUR minősített, jó minőségű, hiánytalan raklapot fogad vissza. 
Ebben az esetben a Eladó a göngyöleget nem számlázza, illetve ha már számlázásra került, 
akkor helyesbítő számlát állít ki, ami a Vevő aktuális kinnlevőségéből kerül jóváírásra.
5. Eladó által történő szállítás lehetőség szerint egy tételben, Vevői rendelésben megadott címre 
történik. Vevő köteles biztosítani, hogy a termék kért helyszíne az átadásra alkalmas legyen, 
így különösen építkezések területén a hatályos biztonsági és egyéb előírásoknak megfeleljen, 
így a kiszállítást végző tevékenységét ne veszélyeztesse. Vevő az ennek megsértéséből eredő 
minden kárért felel.
6. A szállítási határidő általában 5 munkanap, de a pontos határidő a megrendelés visszaiga-
zolásán Eladó által megjelölt naptári nap.
7. Termékek EKÁER bejelentése a jogszabályok előírásai alapján történik és általában a 
fuvarozást szervező kötelezettsége. Eladó a termék rendelkezésre bocsátása után semmilyen 
felelősséget nem vállal a bejelentéssel kapcsolatban.
8. Jövedéki termék értékesítése esetén partner eltérő visszajelzése hiányában Eladó őt végfel-
használónak tekinti.
9. Csomagolás: Minden csomagolási segédanyag „egyutasnak” minősül, az MC-Bauchemie 
külön megállapodás hiányában nem veszi őket vissza. A csomagolás és maradék termékek 
kezelése Vevő feladata. Megadott eladási árak a hulladékkezelés költségét nem tartalmazzák.

IV. TERMÉK ÁTVÉTELE
10. A termék átvétele Eladó által történő szállításkor Vevő telephelyén, illetve az általa megadott 
címen, Vevő szállítása esetén Eladó által megadott telephelyeken történik. Vevő köteles a meg-
adott szállítási napon terméket átvenni. Ha visszaigazolt szállítási határidőre vevő nem veszi át 
a terméket vagy nem biztosítja az árú átvételét, úgy az ezzel kapcsolatos többletköltség Vevőt 
terheli, melyet Eladó kiszámláz.
11. Vevő köteles a terméket a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és átvenni. Végleges men-
nyiségi átvétel megvalósul a szállítólevél/fuvarlevél Vevő, illetve megbízottja általi aláírásával. 
Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a terméket átvevő személy e feladat ellátására alkalmas 
legyen. Ha a termékátvétel helyén nincs átvételre alkalmas személy, akkor Eladó jogosult termék 
átadását megtagadni, valamint a felmerült fuvarköltséget Vevő részére felszámítani. Kifogás 
esetén Vevő köteles az átvételkor a kifogását a fuvarozó által is aláírt jegyzőkönyvben rögzíteni 
és azt haladéktalanul Eladó részére megküldeni. Ennek elmulasztása esetén az átvételt követően 
Eladó mennyiségi, lejárati, sérülési, vagy bármely más, a szükséges gondosság mellett megál-
lapítható hibára vonatkozó reklamációt nem fogad el. A minőségi reklamációról Vevő írásban 
köteles értesíteni Eladót, és egyúttal köteles biztosítani annak lehetőség, hogy Eladó a minőségi 
reklamációval érintett terméket megbízottjával ellenőrizhesse, megvizsgálhassa, szükség esetén 
bevizsgálási céllal elszállíthassa. A reklamációkat az MC-Bauchemie felé írásban kell közölni. 
Abban az esetben, ha a hibák valósak és a reklamáció indokolt, Eladónak ki kell cserélni a hibás 
terméket. Ezen felül minden további igény, beleértve a kártérítési igényeket kizártnak tekintendők. 
12. A terméket átvevő bármely személy – alkalmazott, megbízott, fuvarozó, rendelésben megjelölt 
bármely személy – e körben a Vevő teljes jogú, nyilatkozattételre feljogosított megbízottjának 
minősül, amennyiben Vevő bélyegzőjét használja, illetve ha igazolja az átvételt.
13. Eladó a Vevő által történő szállítás esetén, nem a Vevő bélyegzőjével történő átvétel során 
a terméket általában csak írásban (személyesen, levélben, faxon, e-mail-en) átadott vagy meg-
küldött felhatalmazás esetén adja ki. Az átvételre feljogosított személy vagy cég átvételi nyilatko-
zatának előzetes és utólagos korlátozása semmis.

V. TÁROLÓTARTÁLYOK – IBC konténer
14. Eladó igény esetén egyeztetés alapján az adalékszereket átfejti a Vevő tartályaiba. 
Az IBC-konténerek és a raklapok nyilvántartásával kapcsolatosan Eladó az alábbiak szerint 
jár el: Ha a termékek IBC-kben kerülnek átadásra. Szállítólevélen szereplő IBC-k 30.000 Ft-os 
nettó áron leszámlázásra kerülnek, amennyiben a Vevő a kiszállításnál nem szivattyúzva kérte 
a terméket, vagy nem biztosított cserekonténert.
Cserekonténer: Eladó csak öblített, felületi szennyeződésektől mentes, jó állapotú IBC-ket fogad 
vissza. Ebben az esetben Eladó a göngyöleget nem számlázza, illetve ha már számlázásra 
került, akkor jóváíró számlát állít ki, ami a Vevő aktuális kinnlevőségéből kerül jóváírásra.

VI. VÉTELÁR és MEGFIZETÉSE
15. Az adott időszakra érvényes árakat árlista tartalmazza. Eladó az aktuális árakról Vevő részére 
bármikor tájékoztatást nyújt. MC-Bauchemie által forgalmazott termékek listaárai nem tartal-
mazzák az általános forgalmi adót, illetve az esetleges egyéb adókat, az ÁFA a nettó egységárhoz 

pótlólagosan kerül felszámításra. Az árlistában feltűntetett árak változhatnak előzetes értesítés 
nélkül. Az új éves árlista közzétételét követően minden korábbi és egyedi árlista érvényét veszti. 
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ha az adott termék piacán az áremelkedés egy vagy 
több nyersanyag esetében releváns - az MC-Bauchemie termékei esetében több mint 5%-os 
növekedés 30 napon belül a kiadott árajánlatot megváltoztatni és az aktuális áron számlázni 
minden szállítást
16. Vevő az Eladó részére külön megállapodás hiányában az első három megrendelését előre-
fizetés esetén teljesíti. Későbbiek folyamán az Eladó a Vevővel egyeztetett felső összeghatárral 
termékhitelkeretet (Termékkredit) állapít meg, melynek módosítására a kereskedelmi adatokra, 
illetve a Vevő likviditására, üzleti kapcsolatbeli változására való figyelemmel egyoldalúan jogosult.
17. Ez előző pontban rögzített, a már termékhitelkeret terhére megrendelt és leszállított termék 
ellenértékét Vevő a termék átvételétől számított maximum 30 naptári napon belül köteles 
kiegyenlíteni számlaszámra történő átutalással, ha nincs egyéb megállapodás. Eladó a számlát 
a termék leszállítását követően postai úton küldi meg Vevő részére. 
18. A termékhitel kereten túl Eladó általában kizárólag előre utalás ellenében szolgálja ki a Vevőt.
19. Vételár nem tartalmazza a termék csomagolásának (vödör/zsák/doboz stb.) és maradék árú 
visszavételének/kezelésének költségeit. Ha ilyen igény felmerül, ezt felek külön megállapodás-
ban rögzíthetik.
20. Vevő fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül.
21. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult 
−	 a késedelem összegére a termék átvételének napjától kezdődően késedelmi kamatot követ-

elni a lejárt számlák vonatkozásában, melynek mértéke a PTK mindenkor hatályos szabályai 
szerint alakul.

−	 peres, illetve felszámolási eljárás indítására,
−	 jelen szerződésből fakadó kedvezmények azonnali megvonására, 
−	 jelen szerződés azonnali határidejű felmondására.
−	 kért és visszaigazolt kiszállítások azonnali felfüggesztésére. A termék átadásának 

elmaradásából eredő kárért ebben az esetben Eladó felelőssége kizárásra kerül.
 

VII. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
22. Eladó, igény esetén - egyeztetett formában - vállalja Vevő személyzetének termékekre 
vonatkozóan az ismeretek átadását (bárminemű szakmai és felügyeleti felelősség átvállalásának 
kizárásával), továbbá a marketing tanácsadást. 

VIII. GARANCIA és FELELőSSéG
23. A termékek feldolgozására főszabály szerint a mellékelt használati utasítások vagy az 
MC-Bauchemie részletesen kidolgozott írásbeli utasításai irányadóak. Ennél is fontosabb, és 
a vevők számára irányadó, az általánosan elismert legújabb, vonatkozó előírások betartása. 
Itt különösen az európai szabályok és szabványok az irányadóak. EU-n kívüli országokban, az 
adott országra jellemző, egyenértékű szabályokat kell betartani. Adott termékek felhasználására 
vonatkozó érvényes szabványok ismeretének hiánya Vevő terhére esik. Vevőnek lehetősége van 
felhasználás előtt Eladó felé írásban tájékoztatást kérnie a termékekre vonatkozó szabványok/
használati utasításokról.
24. A terméket gyakorlati felhasználás előtt mintafelületen kell kipróbálni. Mivel számos tényező 
befolyásolhatja az anyagok felhasználhatóságát, a megadott normák általános tapasztalatokon 
alapulnak, megfelelő előkészítés mellett, így a terméken megadott mennyiségi felhasználási 
előírások nem kötelező érvényűek Az MC-Bauchemie nem vállal garanciát a termékek felhasz-
nálására, amit a vevők által meghatározott rendeltetésében fog betölteni, különösen az ömlesztett 
tárolású termékek ipari felhasználására, kivéve, ha a termékjellemzőket jogilag kötelezően írás-
ban rögzítették, vagy az MC-Bauchemie időszakonként felülvizsgált műszaki adatlapba foglalták.
25. Mindemellett elengedhetetlen a megfelelés az általános építészeti eljárásoknak és az alkal-
mazott gyakorlatnak minden feldolgozási szakaszban. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél felelőssége 
betartani, hogy kizárólag szakképzett munkavállalók dolgozzák fel a termékeket, és a legkorsze-
rűbb eljárásokat mindig betartsák a folyamatok végrehajtása során.
26. MC-Bauchemie szakemberei, beleértve az értékesítési képviselőket, illetve ügyfélszolgálati 
és technikus alkalmazottak, akár a helyszíni jelenlétét esetén sem veszik át a műszaki ellenőr 
vagy építésvezető feladatát és hatáskörét. MC-Bauchemie alkalmazottai nem végeznek helyszíni 
irányítási feladatot sem.
27. Eladó termékeire a vonatkozó előírások szerint vállalja a szavatosságot. Kijelenti, hogy 
az általa értékesített áruk vonatkozásában teljes körű jogszavatosságot vállal és rögzíti, hogy 
az átadott termék tulajdonának vevő általi megszerzését harmadik személy joga nem akadá-
lyozza vagy korlátozza. A maximális összeg, amelyre az MC-Bauchemie felelősségre vonható 
garancia lehívása esetén, korlátozva van az MC-Bauchemie által leszállított termékek értékére. 
MC-Bauchemie kizárja a garanciális vállalásokat a jelen szállítási feltételekkel történő termékek 
értékesítésével kapcsolatban, kivéve, ha a garancia feltételei szerepelnek az üzleti feltételekben 
vagy a megfelelő műszaki adatlapokban

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
28. A terméken az ellenérték teljes megfizetéséig az Eladó tulajdonjogát fenntartja. Vevő, vagy 
harmadik személy tulajdonában lévő termékkel történő feldolgozás, összekeverés, illetve egy-
beépítés esetén a ki nem fizetett követelés mértékével arányos közös tulajdon keletkezik. A Vevő 
köteles erről partnereit tájékoztatni. 
29. Jelen szerződés üzletei érdekeinek megfelelő teljesítése érdekében Felek kölcsönösen együtt 
működnek és vitás kérdéseiket megkísérlik egyeztetés útján rendezni.
30. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott minden információt üzleti titok-
ként kezelnek, egymás, valamint a forgalmazott termékek jó hírét a rendelkezésükre álló esz-
közökkel folyamatosan biztosítják, tartózkodnak minden negatív kihatású nyilatkozattól, vagy 
más lépéstől.
31. Termékkínálat megváltoztatása: MC-Bauchemie kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy 
megváltoztassa a termékkínálatát bármikor, az érintett vevők értesítése mellett. A vevőnek nem 
áll jogában azzal az igénnyel előállni, hogy az MC-Bauchemie továbbra is tartsa értékesítésre 
előkészítve az összes létező, korábbi termékkínálatban szereplő terméket.
32. Eladó és Vevő kifejezetten lemond – törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy partner 
vezető tisztségviselőjével szemben a PTK 6:541§ alapján kártérítést érvényesítsen.
33. Jelen szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre. Szerződés felmondására 
bármely fél 15 napos határidővel, indoklás nélkül jogosult. Felek kötelezik magukat, hogy fel-
mondás esetén a felmondási idő alatt egymással minden igényre kiterjedően elszámolnak és 
annak megfelelően a pénzügyi igényeket is rendezik.
34. Felek peres ügyeikben, értékétől függően, kizárólagosan a Veszprémi Járási Bíróság/
Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. Alkalmazandó jog a magyar. 

Jelen szerződési feltételek érvényességének kezdete: 2017. április 1.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK



Munkatársaink

Műszaki tanácsadás:

Bazsó Zsolt § Mobil: 20/288-88-44 § Fax: 88/266-327 § E-mail: zsolt.bazso@botament.hu
területi képviselő
(Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Zala, Vas megye)

Kamondi Csanád § Mobil: 30/921-78-10 § Fax: 88/266-327 § E-mail: csanad.kamondi@botament.hu
területi képviselő
(Veszprém, Somogy, Tolna, Baranya megye)

Bokor Ferenc § Mobil: 20/583-80-89 § Fax: 88/266-327 § E-mail: ferenc.bokor@botament.hu
területi képviselő
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés megye))

Mikics András § Mobil: 30/526-36-40 § Fax: 88/266-327 § E-mail: andras.mikics@botament.hu
területi képviselő
(Budapest/Pest, Fejér, Bács Kiskun, Csongrád)

Póka Szabolcs § Mobil: 20/242-99-04 § Fax: 88/266-327 § E-mail: szabolcs.poka@botament.hu
területi képviselő
(Budapest/Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád megye)

Kollár Tamás § Mobil: 20/583-80-82 § Fax: 88/266-327 § E-mail: tamas.kollar@botament.hu
üzletág vezető

Székhely:

MC-Bauchemie Kft – BOTAMENT Üzletág
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Tel: +36 80 / 622 288, Fax: +36 88 / 266 327, info@botament.hu

Logisztika

Fióktelep:
8246 Tótvázsony-Kövesgyűr 776/14
Tel: +36 88/266-105, Fax: +36 88/266-327, info@botament.hu

Budapest-i, Kelet-Magyarországi kiszállítások, számlázás
Nász Henriett § Mobil: 20/583-80-84 § Fax: 88/266-327 § E-mail: henriett.nasz@botament.hu
logisztikai munkatárs

Nyugat-Magyarországi kiszállítások, számlázás
Mobil: 20/583-80-85 § Fax: 88/266-327 § E-mail: laszlo.kormendi@botament.huKörmendi László §

logisztikai vezető

A műszaki- és biztonságtechnikai adatlapokat, aktuális árlistánkat, valamint az ÉMI és EU megfelelőségi nyilatkozatokat megtalálja honlapunkon
a www.botament.hu oldalon, a Letölthető dokumentumok menüpont alatt.
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www.botament.hu

Megrendelőlap

Dátum:............................................... Aláírás:...............................................

Megrendelő neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o Áruátvétel Kövesgyűrön, várható dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o Áruátvétel Budaörsön az Alpok Adria Kft.-től, várható dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o Kiszállítást kérek a következő címre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Átvevő neve / telefonszáma/ gépkocsi rendszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Megjegyzés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Termék neve Kiszerelés Mennyiség

MC-Bauchemie Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

 Fax: 88/266-327, 88/266-047

Nettó 150.000 Ft érték alatti kiszállítások esetében 12.000 Ft+ÁFA szállítási díjat számolunk fel.
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MC-Bauchemie Kft. BOTAMENT üzletág

H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Tel.: +36 80 / 622-288 (ingyenesen hívható, zöld szám)

E-mail: info@botament.hu – web: www.botament.hu

Logisztika / pénzügy e-mail: info@botament.hu

Visit us!

Az Ön BOTAMENT® kereskedője:

MC-Bauchemie Kft. BOTAMENT üzletág
 
H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a. 
Tel.: +36 80 / 622-288 (ingyenesen hívható, zöld szám)
E-mail: info@botament.hu – web: www.botament.hu
Logisztika / pénzügy e-mail: info@botament.hu

Az Ön BOTAMENT® kereskedője:

Botament rendszerek: 
Mindent gyorsan megtalál az értheto színjelölésekkel

Alapfelület elokészítés
• mélyalapozó

• alapozók

• önterülo kiegyenlítok

• multi habarcs

• és még sok más

Burkolat alatti szigetelések
• szalagok és kiegészítok

• reaktiv szigetelések

• flexibilis szigetelo bevonatok

• szigetelo fólia

• és még sok más

Burkolás
• csemperagasztók

• ko ragasztók/habarcsok

• feszültségmentesítés és lépészaj szigetelés

• adalékszerek

• feszültségmentesíto lemez

• és még sok más

Fugázók
• fugázó habarcsok

• szilikonok

• és még sok más

Építoanyagok
• reaktiv szigetelések
• bitumenes vastagbevonatok
• multifunkcionális gyorscement habarcs 
• betonjavítók és betonkozmetikai 
   anyagok
• speciális vakolatok
• és még sok más

Speciális rendszereink / mezo- 
gazdasági alkalmazás
• védobevonatok

• nagy ellenálló képességo bevonatok

• és még sok más

Speziális rendszer meleg- 
burkolatokhoz
• alapozók
• kiegyenlítok
• lépészaj szigetelés és feszültség 
   mentesítés
• multi ragasztók
• védobevonatok
• és még sok más

Kert és tájépítészet
• térko fugázók

• drén habarcs

• dekor ko rögzíto

• és még sok más

Land wirtschaft

  Botament ®

Land w ir t schaf t

  B
otament
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